YELAIM

INBOUWSPOT LOUVRE
e Inbouwspot
Specificaties
Wattage W
Current 260mA
Input Voltage 220-240VAC
CRI >90
UGR <17
Gradenbundel 60°
SDCM <3
Dimbaar Zie opties
COB Epistar
IP Waarde P44
Lumen 90Lm per W
Omgevingstemp. -20° tot +45°
Levensduur 35.000 uur
Garantie 5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

*t*

5JAAR
350006 | G.III.I.HHE

c € @ Compllan ” | | COB %ﬁ

|| | ] |P44 || TTABLE s )
3 - Interieurbouw
’ Lmso BIN - @ o . o @ @ - Reail

| (-‘[\.l [ | DIMMABLE | J DllllIIAlI.E - HOreCa

Mooie diepliggende kantelbare inbouwspot met lage UGR waarde verkrijgbaar

in rond en vierkant. Driver is voorzien van handig 230VAC snap-in aansluitblokje.

wuweg

wuweg

90x90mm
100x100mm

Artikel nr Kleur CCT Lumen

60 022272W Wit 2700K 630Lm Rond
60 022273W Wit 3000K 660Lm Rond
60 022279W Wit 2000-3000K 620-660Lm Rond
60 0222727 Zwart 2700K 630Lm Rond
60 0222737 Zwart 3000K 660LmM Rond
60 0222797 Zwart 2000-3000K 620-660Lm Rond
Artikel nr Kleur CCT Lumen

60 022372W Wit 2700K 630Lm Vierkant
60 022373W Wit 3000K 660LmM Vierkant
60 022379W Wit 2000-3000K 620-660Lm Vierkant
60 0223727 Zwart 2700K 630Lm Vierkant
60 0223737 Zwart 3000K 660LmM Vierkant
60 0223797 Zwart 2000-3000K 620-660Lm Vierkant

Opties

- TRIAC (standaard uitvoering)
- CASAMBI

- DALI

- RF easy dim

- D2W 2000-3000K

- 4000K / 6000K
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