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LED PANEEL PRO UGR<19
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Kwalitatief LED paneel t.b.v. systeem plafond. Materiaal is van Europese
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kwaliteit aluminium met Polycarbonaat (vergeelt niet) en UGR<19 plaat.
Levering met Philips of Lifud Flicker free driver met GST/18 stekker voor
directe montage in bekabelingssysteem.

ARTIKELNUMMER: 140 AUmmmmcyz

mmmm > 0606=595x595mm / 1203=1195x295mm

c > 3=CRI>80 (standaard) / 4=CRI>90
y > 1=0n/Off Lifud / 2=0n/Off Philips / 3=TRIAC / 5=DALI
z > 3=3000K / 4=4000K
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LIGHTING
Specificaties
Wattage 36W
Input Voltage 220-240VAC
PF >0,95
CRI >80
UGR <19
Gradenbundel 120°
Dimbaar Zie opties
SMD smd4014
IP Waarde P20
Lumen 3960Lm
Omgevingstemp. -30° tot +45°
Materiaal Aluminium + PC
Levensduur 35.000 uur
Garantie 5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit

- Standbouw

- Interieurbouw

- Retail

- Bouw

Opties

- Ophang staalkabel set
- TRIAC driver

- DALI

- CASAMBI driver

- Remote dimming

- Tunable white versie
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