
Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

120

ARTIKELNUMMER: 140 00504z 
z > 3=3000K / 4=4000K 

 
Specificaties
Wattage                     40W 

Input Voltage 	         180-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >90

UGR		           <22   

Gradenbundel            120°     

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd4014

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100L/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- Ophang staalkabel set 

- TRIAC driver 

- DALI 

- CASAMBI driver 

- Remote dimming

LED PANEEL HOLLOW
● LED panelen

Speciaal paneel waarbij de systeemplafond tegel kleiner gesneden weer 

terug gelegd wordt in het midden van de Hollow. Hierdoor ontstaat een 

design verlicht plafond. Als extra’s heeft de Hollow een mogelijkheid om 

een downlighter of banaanspot in het midden te monteren. Standaard 

versie met niet dimbare driver uitgevoerd.


