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Artikel nummer	 Afmetingen	   Wattage	 CCT	 		  Lumen   
140 002430		  295x  595	   20W		  3000K		  2100Lm 
140 002431		  295x  595	   20W		  4000K		  2200Lm 
140 002432		  295x1195	   40W		  3000K		  4200Lm 
140 002433		  295x1195	   40W		  4000K		  4400Lm 
140 002435		  195x  595	   20W		  3000K		  2100Lm 
140 002436		  195x  595	   20W		  4000K		  2200Lm 
140 002437		  195x1195	   40W		  3000K		  4200Lm 
140 002438		  195x1195	   40W		  4000K		  4400Lm

 
Specificaties
Wattage                     20/40W 

Input Voltage 	         180-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >90

SDCM		           <5       

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd4014

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100L/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

 
 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- Opbouw frame 

- DALI 

- 1-10V
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LED PANEEL ASYMMETRISCH
● LED panelen

Dit asymmetrische inleg armatuur is gemaakt van wit gespoten aluminium 

en geleverd inclusief Lifud of Philips Xitanium flicker free LED driver met 

300mm snoer met GST/18 plug. Ideaal voor het verlichten van presentatie 

wanden.


