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LED-lichtreclame van acrylaat
Met de acrylaat verlichte letters en logo’s kunnen 

we praktisch elk gewenst ontwerp in de vorm van 

een lichtreclame produceren. 

Door de ingegoten LED’s is de minimale benodigde 

stokbreedte voor onze acrylaat lichtreclames 

slechts 12 millimeter. Hierdoor kunnen we zelfs 

de smalle delen van het logo op een strakke 

manier produceren en zo een egale lichtspreiding 

garanderen. De diepte van het acrylaat hangt af 

van de manier van verlichting. De dieptes van 

de letters en/of het logo varieert tussen 20 en 50 

millimeter. 

Met translucente folies kunnen we de acrylaat 

lichtreclames in veel verschillende kleuren 

aanbieden. Naast de translucente folies kunnen 

we ook werken met gekleurd acrylaat en ingegoten 

RGB-LED’s. De acrylaat letters en/of logo’s bieden 

we aan in verschillende uitvoeringen, uiteenlopend 

van AC01 tot en met AC08
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Lichtreclame in elke 
vorm en elk formaat

Acrylaat lichtreclames 
in het kort 

•	 Diepte acrylaat 20mm tot 50mm 

•	 Stokbreedte minimaal 12mm

•	 Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K, 	   

optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K en RGB

•	 Diverse mogelijkheden met translucente 

folies,gekleurd acrylaat en gekleurde  

ingegoten LED’s

 

AC01 Direct
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren verlicht. 

De zij- en achterkanten worden 

lichtdicht gespoten in een kleur 

naar wens.

AC02 Indirect
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar achteren ver-

licht. De zij- en voorkanten wor-

den lichtdicht gespoten in een 

kleur naar wens.



11

AC03 Direct en indirect
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren en ach-

teren verlicht. De zijkanten wor-

den lichtdicht gespoten in een 

kleur naar wens.

AC06 Outline
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren verlicht. 

De zijkant, achterkant en het 

grootste deel van de voorkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

AC08 Volledig zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, volledig zijwaarts 

verlicht. De voor- en achterkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

AC07 Indirect 
en zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar achteren en 

deels zijwaarts verlicht. De helft 

van de zijkanten en de voorkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

AC04 Zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, zijwaarts verlicht. 

De voorkant, achterkant en de 

helft van de zijkanten worden 

lichtdicht gespoten in een kleur 

naar wens.

AC05 Direct 
en zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren en deels 

zijwaarts verlicht. De helft van 

de zijkanten en de achterkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.
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LED-lichtreclame van acrylaat
Stijlvol en creatief. Met ongekend veel 
mogelijkheden.

Uw omgevingsvergunning
 
Voor de installatie van LED-lichtreclame op een 

pand heeft u een omgevingsvergunning nodig. De 

plaatselijke gemeente geeft deze af. Voor reclame-

uitingen gelden steeds meer eisen, voor bijvoorbeeld 

afmetingen, wattages en lichtsterktes. Bij LEDSign 

denken we graag met u mee om uw lichtreclame 

binnen de gestelde eisen te ontwerpen. 


