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Aluminium lichtreclame
Met een lichtreclame van aluminium kunt in diepte va-

riëren van 30 tot 200 millimeter. U ontvangt de alumini-

um lichtreclames in een strak design, met een minimaal 

benodigde stokbreedte van 25 millimeter.

We bieden u de aluminium lichtreclames in drie ver-

schillende uitvoeringen: met een zichtbare aluminium 

rand, een strakke afwerking of in een verzonken uitvoe-

ring.

De binnenzijde van de aluminium lichtreclame wordt 

wit gespoten, wat zorgt voor een goede lichtreflectie. 

En réken maar dat klanten en passanten dat opvalt. 

Aluminium doosletters: hét 
visitekaartje van veel bedrijven

Aluminium lichtreclames 
in het kort 

•	 Diepte aluminium: 30mm tot 200mm

•	 Stokbreedte minimaal: 25mm 

•	 Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K, 	   

optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB

•	 Design als verzonken strakke afwerking of 

inclusief zichtbare randen

•	 Diverse mogelijkheden met translucente folies, 

gekleurd acrylaat en gekleurde LED-modules

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU01 Direct
Aluminium doosletter met 

LED-modules en een strakke af-

werking. Voorkant is verzonken 

en gemaakt in 3mm-acrylaat. 

Zij- en achterkanten gespoten 

in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU02 Direct
Aluminium doosletter met 

LED-modules en een strakke af-

werking. Voorkant is opliggend 

en gemaakt van 3mm-acrylaat. 

Zij- en achterkanten gespoten 

in kleur naar wens
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Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU05+B Indirect 
en zijwaarts
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Achterkant van 

10mm-acrylaat. Gedeelte van 

zijkanten en gehele voorkanten 

gespoten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU05 Zijwaarts
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Achterkant van 

10mm-acrylaat. Aluminium zij-

kanten en gehele voorkanten 

gespoten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU06 Indirect
Aluminium doosletter met LED-

modules. Achterkant van 3mm-

acrylaat. Zij- en voorkanten 

gespoten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06ALU04 direct 
en zijwaarts 
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Voorkant van 

15mm-acrylaat. Aluminium zij-

kanten en achterkanten gespo-

ten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06ALU03 Direct
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Deksel in 

3mm-acrylaat met zichtbare 

aluminium randen. Zij- en 

achterkanten gespoten in kleur 

naar wens

ALU03+B Direct 
en indirect
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Voor- en achter-

kanten van 3mm-acrylaat. Zij-

kanten gespoten in kleur naar 

wens.

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

Goed zichtbaar

Deze doosletters bevinden zich op 8 meter hoog-

te! De letters zijn voor eenvoudige en snelle mon-

tage bevestigd op een aluminium U-frame welke 

in de kleur van de gevel is gespoten. Overdag 

zijn de letters fel verlicht, in de nacht worden ze 

via een schakelaar gedimd. Daardoor hebben 

automobilisten op de aangrenzende provincia-

le weg geen last van felle verlichting, terwijl de 

lichtreclame tóch goed lees- en zichtbaar blijft!
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Aluminium lichtreclame 
Varieer in diepte, vanaf 30 tot maar liefst 
200 millimeter

Voor montage is geen 
plek te gek 

U kunt gevelreclames op meerdere 

manieren plaatsen. Bijvoorbeeld op het 

dak, aan de gevel, naast de entree of 

zelfs achter het raam. We denken graag 

mee over de beste oplossing aangaande 

de montage voor uw lichtreclame. Voor 

elke situatie hebben wij een passende 

advies, zodat de installatie gemakkelijk 

en vakkundig kan verlopen.


