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Draai- en kantelbaar 360°
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Draai- en kantelbaar met een inbouwdiepte van slechts 23mm! De driver is
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voorzien van een handig 230VAC snap-in aansluitblokje.
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Super sterke maar dunne downlighter, geschikt voor bijna elke situatie. 360°

60 040516 Wit 2700K 450Lm
60 040517 Wit 3000K 450Lm
60 040520 Wit 2000-3000K 300Lm
60 040526  Zwart 2700K 450Lm
60 040527  Zwart 3000K 450Lm
60 040530 Zwart 2000-3000K 300Lm

YELA M

LIGHTING
Specificaties
Wattage 5W
Current 240mA
Input voltage 220-240VAC
Afmetingen @82x23mm
Gatmaat @70mm
CRI >90
Powerfactor 0,9
UGR <22
Gradenbundel 38°
SDCM <3
Dimbaar Zie opties
Kantelbaar 360°
IP Waarde P65
Lumen 90Lm/W
Omgevingstemp. -20° tot +45°
Levensduur 35.000 uur
Garantie 5 jaar

Mogelijke toepassingen

- Woonhuis

- Interieurbouw
- Retail

- Horeca

- Luchthaven

Opties

- TRIAC (standaard uitvoering)

- CASAMBI
- DALI
- RF easy dim

- D2W 2000-3000K

- 4000K
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