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                                      Voorwoord 
 

In deze LEDSign 2018 catalogus treft u een uitgebreid product overzicht aan van ons 
standaard assortiment op het gebied van verlichting. 

Wij hebben de mogelijkheid met onze producten en de kennis van onze mensen uw project 
tot een mooi, functioneel en/of sfeervol eindresultaat in samenwerking met u op te leveren 
aan uw klant. 

Wij zijn niet merk gebonden en zijn op deze manier zeer flexibel en onafhankelijk in het 
vinden van de juiste oplossing voor uw project. Daarnaast vertegenwoordigen wij het merk 
YELA Lighting op exclusieve basis. YELA Lighting biedt goede producten met een zeer goede 
prijs/kwaliteit verhouding. 

In onze magazijnen in Uithoorn en in China hebben wij vele items op voorraad liggen, maar 
door een optimale afstemming van productie en logistiek, zijn onze levertijden maximaal 3 a 
4 weken. 

Naast de standaard producten uit de catalogus zijn wij goed in maatwerk en het vinden van 
het juiste product zoals u het voor ogen heeft. 

Kortom, LEDSign geeft uw project de aandacht zoals u het zelf ook geeft. 

 

Wij verwelkomen u graag in onze showroom maar uiteraard kunt u ook een afspraak maken 
met één van onze accountmanagers. 

         

 

Met vriendelijke groet, 

René van der Nolk van Gogh     Raymond Verschut 

 

      

 

 

Commercieel directeur      Financieel directeur 
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In deze LEDSign catalogus treft u een uitgebreid productoverzicht aan van ons 
standaard assortiment op het gebied van verlichting.

Wij hebben de mogelijkheid met onze producten en de kennis van onze 
mensen uw project tot een mooi, functioneel en/of sfeervol eindresultaat in 
samenwerking met u op te leveren aan uw klant. Wij zijn niet merk gebonden 
en zijn op deze manier zeer flexibel en onafhankelijk in het vinden van de juiste 
oplossing voor uw project. 

Daarnaast vertegenwoordigen wij het merk YELA Lighting op exclusieve 
basis. YELA Lighting biedt goede producten met een zeer goede prijs/kwaliteit 
verhouding. In onze magazijnen in Uithoorn en in China hebben wij vele items 
op voorraad liggen, maar door een optimale afstemming van productie en 
logistiek, zijn onze levertijden, indien niet voorradig, maximaal 3 à 4 weken.

Naast de standaardproducten uit de catalogus zijn wij goed in maatwerk en 
het vinden van het juiste product zoals u het voor ogen heeft. Kortom, LEDSign 
geeft uw project de aandacht zoals u het zelf ook geeft.

Wij verwelkomen u graag in onze showroom maar uiteraard kunt u ook een 
afspraak maken met één van onze accountmanagers.
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Artikel nr		  Kleur				  CCT			   Lumen                                 
60 020516	 Wit				   2700K			   450Lm		  Rond 
60 020517	 Wit				   3000K	     		  470Lm		  Rond 
60 020520	 Wit				   2000-3000K		  420-520Lm	 Rond 
60 020526	 Zwart				  2700K			   450Lm		  Rond 
60 020527	 Zwart				  3000K			   470Lm		  Rond 
60 020530	 Zwart				  2000-3000K		  420-520Lm	 Rond 
60 020546	 Nikkel geschuurd	 2700K			   450Lm		  Rond 
60 020547	 Nikkel geschuurd	 3000K		      	 470Lm		  Rond 
60 020550	 Nikkel geschuurd	 2000-3000K		  420-520Lm	 Rond 
 
Artikel nr		  Kleur				  CCT			   Lumen                                 
60 021516	 Wit				   2700K			   450Lm		  Vierkant 
60 021517	 Wit				   3000K	     		  470Lm		  Vierkant 
60 021520	 Wit				   2000-3000K		  420-520Lm	 Vierkant 
60 021526	 Zwart				  2700K			   450Lm		  Vierkant 
60 021527	 Zwart				  3000K			   470Lm		  Vierkant 
60 021530	 Zwart				  2000-3000K		  420-520Lm	 Vierkant 
60 021546	 Nikkel geschuurd	 2700K			   450Lm		  Vierkant 
60 021547	 Nikkel geschuurd	 3000K		      	 470Lm		  Vierkant 
60 021550	 Nikkel geschuurd	 2000-3000K		  420-520Lm	 Vierkant

 
Specificaties
Wattage                      5W 

Current		           260mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <22 

Gradenbundel            60°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP44

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC (standaard uitvoering) 

- CASAMBI 

- DALI 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K 

- 4000K / 6000K
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INBOUWSPOT THIN
● Inbouwspot

Zeer dunne kantelbare spot een inbouwdiepte van slechts 23mm en verkrijg-

baar in rond en vierkant. Driver is voorzien van handig 230VAC snap-in aansluit-

blokje.
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Artikel nr			   Kleur			  CCT			   Lumen                                 
60 022272W		 Wit			  2700K			   630Lm		  Rond 
60 022273W		 Wit			  3000K	     		  660Lm		  Rond 
60 022279W		 Wit			  2000-3000K		  620-660Lm	 Rond 
60 022272Z		  Zwart			  2700K			   630Lm		  Rond 
60 022273Z		  Zwart			  3000K			   660Lm		  Rond 
60 022279Z		  Zwart			  2000-3000K		  620-660Lm	 Rond 
 
Artikel nr			   Kleur			  CCT			   Lumen                                 
60 022372W		 Wit			  2700K			   630Lm		  Vierkant 
60 022373W		 Wit			  3000K	     		  660Lm		  Vierkant 
60 022379W		 Wit			  2000-3000K		  620-660Lm	 Vierkant 
60 022372Z		  Zwart			  2700K			   630Lm		  Vierkant 
60 022373Z		  Zwart			  3000K			   660Lm		  Vierkant 
60 022379Z		  Zwart			  2000-3000K		  620-660Lm	 Vierkant

 
Specificaties
Wattage                      7W 

Current		           260mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <17 

Gradenbundel            60°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP44

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC (standaard uitvoering) 

- CASAMBI 

- DALI 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K 

- 4000K / 6000K

INBOUWSPOT LOUVRE
● Inbouwspot

Mooie diepliggende kantelbare inbouwspot met lage UGR waarde verkrijgbaar 

in rond en vierkant. Driver is voorzien van handig 230VAC snap-in aansluitblokje. 
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Artikel nr			   Kleur			  CCT			   Lumen                                 
60 030712W		 Wit			  2700K			   630Lm		  Rond 
60 030713W		 Wit			  3000K	     		  660Lm		  Rond 
60 030719W		 Wit			  2000-3000K		  620-660Lm	 Rond 
60 030712Z		  Zwart			  2700K			   630Lm		  Rond 
60 030713Z		  Zwart			  3000K			   660Lm		  Rond 
60 030719Z		  Zwart			  2000-3000K		  620-660Lm	 Rond 
 
Artikel nr			   Kleur			  CCT			   Lumen                                 
60 031712W		 Wit			  2700K			   630Lm		  Vierkant 
60 031713W		 Wit			  3000K	     		  660Lm		  Vierkant 
60 031719W		 Wit			  2000-3000K		  620-660Lm	 Vierkant 
60 031712Z		  Zwart			  2700K			   630Lm		  Vierkant 
60 031713Z		  Zwart			  3000K			   660Lm		  Vierkant 
60 031719Z		  Zwart			  2000-3000K		  620-660Lm	 Vierkant

 
Specificaties
Wattage                      7W 

Current		           260mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <22 

Gradenbundel            60°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP44

Lumen 		           95Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC (standaard uitvoering) 

- CASAMBI 

- DALI 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K 

- 4000K / 6000K
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INBOUWSPOT SLIDE
● Inbouwspot

Deze in hoogte verstel- en kantelbare spot met een inbouw diepte van 42mm 

is daardoor inzetbaar voor ieder gewenst project. Driver is voorzien van handig 

230VAC snap-in aansluitblokje. 
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Specificaties
Wattage                     2x5W 

Current		           260mA 

Input Voltage 	          200-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <22 

Gradenbundel            60°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Bridgelux

IP Waarde 	          IP44

Lumen 		           >90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC (standaard uitvoering) 

- CASAMBI 

- DALI 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K 

- 4000K / 6000K

INBOUWSPOT DUO  
● Inbouwspot

Zeer strakke dubbele inbouwspot in kantelbare uitvoering. Driver is voorzien 

van handig 230VAC snap-in aansluitblokje. Afmetingen: 165x82x27mm met 

gatmaat 155x72mm 

Artikel nr			   Kleur			  CCT			   Lumen                                 
60 033712W		 Wit			  2700K			   870Lm		   
60 033713W		 Wit			  3000K	     		  895Lm		   
60 033719W		 Wit			  2000-3000K		  720-895Lm	  
60 033712Z		  Zwart			  2700K			   870Lm		   
60 033713Z		  Zwart			  3000K			   895Lm	  
60 033719Z		  Zwart			  2000-3000K		  720-895Lm
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Specificaties
Wattage                      5W 

Current		           260mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            38°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP44

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- Design ring 

- TRIAC (standaard uitvoering) 

- CASAMBI 

- DALI 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K 

- 4000K / 6000K
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INBOUWSPOT CANNES
● Inbouwspot

Mooie verdiepte inbouwspot met lage UGR waarde. De inbouwdiepte van  

50mm is te verlagen d.m.v. een extra design ring waardoor de inbouwdiepte met 

25mm verlaagd wordt naar 25mm. Driver is voorzien van handig 230VAC snap-in 

aansluitblokje.

 

ARTIKELNUMMER spot: 60 02215zk 
z  > 2=2700K / 3=3000K / 9=2000-2800K 
k  > W=wit / Z=zwart 
 
ARTIKELNUMMER Design ring: 60 022199k 
k  > W=wit / Z=zwart

Uitstraling inclusief design ring 
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Specificaties
Wattage           	          5W 

Input current              120mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            15°/24°/36°   

Gatmaat	          Ø 38mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- CASAMBI 

- RF easy dim 

INBOUWSPOT SMARAGD MINI
● Inbouwspot

Strakke verdiepte inbouwspot met design ring en lage UGR waarde. Mooie 

kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. Deze mini uitvoering 

is daarnaast ook verkrijgbaar in Chroom en Rose Gold als zeer luxe afwerking.

ARTIKELNUMMER: 63 VE05ybzk 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim 
b > 2=15° / 3=24° / 4=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
k > W=Wit / Z=Zwart / C=Chroom / G=Gold Rose
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Specificaties
Wattage           	          9W 

Input current               200mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°   

Gatmaat	          Ø 64mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K
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INBOUWSPOT SMARAGD
● Inbouwspot

Strakke verdiepte inbouwspot met design ring en lage UGR waarde. 

Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

ARTIKELNUMMER: 63 VE09Rybzk = Ronde uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
ARTIKELNUMMER: 63 VE09Vybzk = Vierkante uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	          15W 

Input current               350mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            15°/24°/36°   

Gatmaat	          Ø 90mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      Citizen 1202 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K

INBOUWSPOT SMARAGD LARGE
● Inbouwspot

Strakke verdiepte inbouwspot met design ring en lage UGR waarde. 

Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

ARTIKELNUMMER: 63 VE15ybzk 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 2=15° / 3=24° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	          9W 

Input current              200mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°   

Gatmaat	          Ø 64mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K
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INBOUWSPOT ROBIJN
● Inbouwspot

Strakke verdiepte inbouwspot als opbouw look versie en lage UGR waarde. 

Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

ARTIKELNUMMER: 63 VF09Rybzk = Ronde uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
ARTIKELNUMMER: 63 VF09Vybzk = Vierkante uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	         10W 

Input current              250mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°/60°   

Gatmaat vast	          Ø 68mm 

Gatmaat kantelbaar   Ø 82mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K

INBOUWSPOT ONIX
● Inbouwspot

Strakke verdiepte inbouwspot in vaste en kantelbare uitvoering met lage UGR 

waarde. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

ARTIKELNUMMER: 63 VG10Vybzk = Vaste uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
ARTIKELNUMMER: 63 VG10Kybzk = Kantelbare uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	         10W 

Input current              250mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°/60°   

Gatmaat vast	          Ø 80mm 

Gatmaat kantelbaar    Ø 90mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K
In
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INBOUWSPOT AQUAMARIJN trimless
● Inbouwspot

Strakke verdiepte trimless inbouwspot in vaste en kantelbare uitvoering met lage 

UGR waarde. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

ARTIKELNUMMER: 63 VH10Vybzk = Vaste uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
ARTIKELNUMMER: 63 VH10Kybzk = Kantelbare uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	         10W 

Input current              250mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            15°/24°/36°   

Gatmaat vast	          Ø 82mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K

INBOUWSPOT AVENTURIJN
● Inbouwspot

Strakke inbouwspot met design lichtring in vaste uitvoering met lage UGR.  

Kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk.

ARTIKELNUMMER: 63 VJ10ybzk = Vaste uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	          8W 

Input current              200mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            36°   

Gatmaat vast	          Ø 62mm 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP21

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K

In
b

ou
w

sp
ot

 

INBOUWSPOT JADE
● Inbouwspot

Design draaibare inbouwspot uitvoering met lage UGR waarde. De binnenring is 

te bestellen in 4 verschillende kleuren. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart 

of wit sand-blast van de spot, met de binnenring opties in zwart, wit, zilvergrijs of 

mat goudkleurig.

ARTIKELNUMMER: 63 VK08y4zkr 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart / S=Zilver 
r > W=Wit / Z=Zwart / S=Zilver / G=Goud
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Artikel nummer	 Kleur				   CCT				    Gatmaat        
60 001015		  Nikkel geschuurd	 2700K			   Ø57mm 
60 001020		  Wit				   2700K	     		 Ø57mm 
60 001022		  Zwart				   2700K			   Ø57mm 
 
Artikel nummer	 Omschrijving         		             
60 001016		  Opbouwring nikkel geschuurd 
60 001021		  Opbouwring wit 
60 001027		  Opbouwring zwart 
200 001001		  3 VDG verdeelblok mini AMP 
200 001002		  6 VDG verdeelblok mini AMP 
200 001003		  Verlengkabel L=2000mm mini AMP 
90 002001		  Stekker driver t.b.v. Cabinetspot - max 6 spots

 
Specificaties
Wattage                      3W 

Gatmaat	          Ø57mm 

Input Voltage 	          12VDC

CRI		           >80

UGR		           <22 

Gradenbundel            120°   

SDCM		           <4        

Dimbaar	          Zie opties 

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           120Lm 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Keuken

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC 

- RF easy dim 

- 3000K 

- Opbouwring 

INBOUWSPOT CABINET ADA
● Inbouwspot

Zeer dunne inbouwspot met een inbouwdiepte van 10mm en standaard 2m 

aansluitsnoer met mini AMP. Met de losse opbouwring komt de totale hoogte van 

de spot op 15mm. 
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Artikel nummer	 Kleur			  Afmetingen		  Gatmaat        
LS 500558		  Wit			  Ø78x46,2mm		  Ø70mm 
LS 500559		  Zwart			  Ø78x46,2mm 		 Ø70mm

 
Specificaties
Wattage                      8W 

Input Voltage 	          24VDC

CRI		           >80

UGR		           <22 

Gradenbundel            45°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           80Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca 

- Zorg

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC 

- 1-10V 

- CASAMBI 

- DALI 

- RF easy dim 

In
b
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INBOUWSPOT RGBW
● Inbouwspot

Kantelbare 8W RGBW spot in 24V uitgevoerd waardoor deze op veel manieren 

aangestuurd kan worden.
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Artikel nummer   CCT         Kleur			   Afmetingen	 Gatmaat        
LS 541613	       3000K	 RVS geschuurd	 Ø78x44mm	 Ø70mm 

 
Specificaties
Wattage                      8W 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >80

UGR		           <22 

Gradenbundel            40°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP65

Lumen 		           80Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

INBOUWSPOT BERGEN IP65
● Inbouwspot

Deze vaste inbouwspot is ideaal om onder luifels en overkappingen te 

plaatsen.
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Specificaties
Wattage           	         8W / 2x8W 

Input current              200mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°/60° 

SDCM		           <3   

Kantelbaar	          Ja 25° kardanisch      

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP21

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K

OPBOUWSPOT SAFFIER
● Opbouwspot

Mooie opbouwspot serie in rond, vierkante en 2 voudig vierkant, 25° kardanisch  

met lage UGR. Kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk

ARTIKELNUMMER: 63 VLR08ybzk = Ronde uitvoering 
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 1800-2700K 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
ARTIKELNUMMER: 63 VLVwwybzk = Vierkante uitvoering 
ww > 08=8W / 16=16W (2x8W) 
y    > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b    > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 1800-2700K 
k    > W=Wit / Z=Zwart 
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Wattage           	         10/20/30W 

Input current              250mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°/60° 

Gatmaat	          Zie overzicht 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP21

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden) 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K 

- Honingraat

O
p

b
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INBOUWKARDAN BURANO
● Kardan serie

Deze stijlvolle kardanische inbouwspot heeft als grote voordeel de lage 

inbouwdiepte van slechts 57mm en is daardoor breed inzetbaar in bijna elk 

project. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 

 

1VDG versie heeft een gatmaat van   95x95mm 

2VDG versie heeft een gatmaat van 185x95mm 

3VDG versie heeft een gatmaat van 275x95mm

ARTIKELNUMMER: 63 VAwwybzkk 
ww > 10=1VDG 10W / 20=2VDG 20W / 30=3VDG 30W 
y    > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b    > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
kk  > WW=wit/wit / WZ=wit/zwart / ZW=zwart/wit / ZZ=zwart/zwart   
         (ring+spot/binnenzijde)



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

24

 
Specificaties
Wattage           	         15/30W 

Input current              350mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            15°/24°/36° 

Gatmaat	          Zie overzicht 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1512 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP21

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden) 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K 

- Honingraat

INBOUWKARDAN LEVANZO
● Kardan serie

Deze stijlvolle kardanische inbouwspot heeft een inbouwdiepte van 72mm en 

is daardoor breed inzetbaar in bijna elk project waar meer licht verlangd wordt. 

Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 

 

1VDG versie 131x131x72mm en gatmaat van 122x122mm 

2VDG versie 250x131x72mm en gatmaat van 240x122mm 

ARTIKELNUMMER: 63 VBwwybzkk 
ww > 15=1VDG 15W / 30=2VDG 30W  
y    > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b    > 2=15° / 3=24° / 4=36° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
kk  > WW=wit/wit / WZ=wit/zwart / ZW=zwart/wit / ZZ=zwart/zwart   
         (ring+spot/binnenzijde)
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Specificaties
Wattage           	         10/20W 

Input current              250mA 36V 

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            24°/36°/60° 

Gatmaat	          Zie overzicht 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE1507 

COB 1800-2700K       Citizen D2W 

IP Waarde 	          IP21

Lumen 		           90Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden) 

- RF easy dim 

- D2W 1800-2700K 

- Honingraat

K
ar
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TRIMLESS KARDAN POSITANO
● Kardan serie

Deze stijlvolle kardanische inbouwspot heeft als grote voordeel de lage inbouw-

diepte van slechts 64mm (voorzijde stucplaat) en is daardoor breed inzetbaar 

in bijna elk project. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast 

spuitwerk. 

 

1VDG versie heeft een gatmaat van 113x105mm 

2VDG versie heeft een gatmaat van 201x105mm

ARTIKELNUMMER: 63 VCwwybzkk 
ww > 10=1VDG 10W / 20=2VDG 20W 
y    > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b    > 3=24° / 4=36° / 6=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K 
kk  > WW=wit/wit / WZ=wit/zwart / ZW=zwart/wit / ZZ=zwart/zwart   
         (ring+spot/binnenzijde) - De stucring is altijd wit

# Standaard zonder honingraat



26





Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

ARTIKELNUMMER: 20 811ybz 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
 
KANTELBARE INBOUWRING: 
Artikelnummer 61 000190		 Zwart 
                        61 000191   Wit

 
Specificaties
Wattage                     15W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming 

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie

- Kantelbare inbouwring

LED lichtbron AR111
● AR111 serie

Deze lichtbron is door de standaard AR111 afmetingen ideaal als vervangende 

lichtbron in te zetten. De dimbaarheid van dit armatuur is perfect waarbij met 

name de D2W versie als zeer goed ervaren wordt.

Standaard uitvoering Optioneel te bestellen
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Artikel nr.			   Wattage	 Afmetingen				    Gatmaat      
20 812ybzk		  1x15W			  192x192x125/165mm		  165x165mm 
20 813ybzk		  2x15W			  343x192x125/165mm		  316x165mm 
20 814ybzk		  3x15W			  485x192x125/165mm	  	 458x165mm 
 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
k > W=Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage                     15/30/45W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie

LE
D
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Inbouw Kardan AR111
● AR111 serie

Deze inbouw AR111 kardanspot is voorzien van losse LED driver.
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Artikel nr.			   Wattage	 Afmetingen				    Gatmaat      
20 822ybzk		  1x15W			  200x200x125mm	  		  157x157mm 
20 823ybzk		  2x15W			  360x200x125mm			   317x157mm 
 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
k > W=Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage                     15/30W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie

Inbouw Kardan AR111 trimless
● AR111 serie

Deze trimless AR111 kardanspot is voorzien van losse stucring en losse LED 

driver.
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Artikel nr.			   Wattage	 Afmetingen        
20 815ybzk		  1x15W			  142x  80x40mm		   
20 816ybzk		  2x15W			  285x  80x40mm		   
20 817ybzk		  3x15W			  420x  80x40mm 
20 824ybzk		  4x15W			  300x300x40mm	  	  
 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
k > W=Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage                     15/30/45W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie

LE
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Opbouw Kardan AR111
● AR111 serie

Deze opbouw AR111 kardanspot is voorzien van losse LED driver in de bracket.
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ARTIKELNUMMER: 20 818ybzk 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
k > W=Wit / Z=Zwart 

 
Specificaties
Wattage                     15W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie

Inbouw AR111 richtspot
● AR111 serie

Deze richtspot is voorzien van losse LED driver.
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ARTIKELNUMMER: 20 820ybzk 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
k > W=Wit / Z=Zwart 

 
Specificaties
Wattage                     15W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming 

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie
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D

 A
R

11
1 

Opbouw AR111 downlighter
● AR111 serie

Deze opbouw AR111 downlighter is voorzien van LED driver in het armatuur. 

Afmetingen Ø120mmx100mm
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ARTIKELNUMMER: 20 821ybzk 
y > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 

z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=D2W 2200-2800K 
k > W=Wit / Z=Zwart 

 
Specificaties
Wattage                     15W 

Current		           350mA 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- In domotica te integreren 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (triac driver) 

- RF Remote dimming

- D2W 2200-2800K  

- High Lumen output versie

Inbouw AR111 downlighter
● AR111 serie

Deze inbouw AR111 downlighter is voorzien van losse LED driver. 

Afmetingen Ø128x52mm met gatmaat Ø120mm
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COB GU-10 LICHTBRON 50mm
● COB GU-10 Lichtbron

 
Specificaties
Wattage 	          6W

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >80

UGR		           <22  

SDCM		           <4        

Dimbaar	          TRIAC

Reflector	          24°/40°  

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >400 Lm  

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

 

Opties
- D2W 2000-2800K 

- RF easy dimbaar 

COB in Ø50 x 60mm met GU-10 lampvoet. 

Artikel nummer		  CCT			   Gradenbundel 
20 002070			   2200-2800K			   24° 
20 002071			   2200-2800K			   40° 
20 002075			   2700K			   24° 
20 002076			   2700K			   40° 
20 002077			   3000K			   40° 
20 002078			   4000K			   40°
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COB MODULE 50mm
● COB module 50mm

 
Specificaties
Wattage 	          5/8/12W 

Input current	          350mA

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          TRIAC

Reflector	          38°/60°  

Lens		           15°/24°/38° 

COB		           Epistar

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

 

Opties
- D2W 2000-2800K 

- 1-10V dimbaar 

- DALI dimbaar 

- RF easy dimming 

- CASAMBI 

- Zwarte ring 
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LED module in Ø50mm. Standaard geleverd inclusief TRIAC dimbare driver. 

 

Afmetingen:  5W Ø50x40mm 

Afmetingen:  8W Ø50x60mm 

Afmetingen:12W Ø50x80mm

ARTIKELNUMMER: 20 4wwybz 
ww > 05=5W / 08=8W  / 12=12W 
y    > 1=Exclusief driver / 3=TRIAC / 4=1-10V / 5=DALI 
b    > 1=15° (L) / 2=24° (L) / 3=38° (L) / 4=38° (R) / 6=60° (R) 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=2000-2800K

     8W    12W

5W
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INBOUWRINGEN COB en GU-10
● COB Module 50mm

Extra specificaties
IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.       -30 tot +40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

 

 

Opties
- Verkrijgbaar in wit en zwart  

- Andere kleuren op aanvraag 

Afmetingen 
61 000120  	 Wit  

61 000121 	 Zwart

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø72-75mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen
61 000126  	 Wit  

61 000127 	 Zwart

Buitenmaat: 	 Ø105mm		

Gatmaat: 	 Ø90-95mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen 
61 000141  	 Wit  

61 000142 	 Zwart

Buitenmaat: 	 101x101mm		

Gatmaat: 	 Ø90-95mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen
61 000147  	 Wit  

61 000148 	 Zwart

Buitenmaat: 	 110x110mm		

Gatmaat: 	 100x100mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen
61 000150  	 Wit  

61 000151 	 Zwart

Buitenmaat: 	 200x110mm	

Gatmaat: 	 190x100mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen
61 000156  	 Wit  

61 000157 	 Zwart

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø70-75mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000159  	 Wit  

61 000160 	 Zwart

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø75-77mm	

Extra opties: 	 Vast
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INBOUWRINGEN COB en GU-10
● COB Module 50mm

Extra specificaties
IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.       -30 tot +40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

 

 

Afmetingen 
61 000170  	 Wit   

Binnenring 	 Wit

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø72-75mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000171  	 Wit

Binnenring 	 Glans chroom

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø72-75mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000174  	 Wit

Binnenring 	 Zwart

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø72-75mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen 
61 000172  	 Wit   

Binnenring 	 Glans goud

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø72-75mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000173  	 Wit

Binnenring 	 Zilver grijs mat

Buitenmaat: 	 Ø85mm		

Gatmaat: 	 Ø72-75mm	

Extra opties: 	 Vast
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INBOUWRINGEN COB GU-10
● COB Module 50mm

Extra specificaties
IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.       -30 tot +40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

Opties
- Verkrijgbaar in wit en nikkel  

  geschuurd  

 

Afmetingen 
61 000101  	 Geschuurd nikkel  

61 000102 	 Wit

Buitenmaat: 	 Ø80mm		

Gatmaat: 	 Ø60mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000106  	 Geschuurd nikkel  

61 000107 	 Wit

Buitenmaat: 	 Ø84mm		

Gatmaat: 	 Ø75mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen 
61 000111  	 Geschuurd nikkel  

61 000112 	 Wit

Buitenmaat: 	 Ø80mm		

Gatmaat: 	 Ø70mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000116  	 Geschuurd nikkel 

61 000117 	 Wit

Buitenmaat: 	 Ø95mm		

Gatmaat: 	 Ø80mm	

Extra opties: 	 Kantelbaar

Afmetingen
61 000201  	 Geschuurd nikkel  

61 000202 	 Wit

Buitenmaat: 	 Ø83mm	  

Gatmaat: 	 Ø70mm	

Extra opties: 	 Vast

Afmetingen
61 000001  	 Geschuurd aluminium  

 

Buitenmaat: 	 Ø90mm		

Gatmaat: 	 Ø78mm	

Extra opties: 	 Kardanisch
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Type  Artikel nr            Wattage   CCT	 	 Artikel nr            Wattage   CCT    
A       60 000020	      16W		         3000K	           60 000021	  16W          4000K 
A       60 000022	      20W		         3000K	           60 000023	  20W          4000K 
A       60 000024	      25W		         3000K	           60 000025	  25W          4000K 
 
B       60 000026         16W		         3000K	           60 000027	  16W          4000K 
B       60 000028	      20W		         3000K	           60 000029	  20W          4000K 
B       60 000030	      25W		         3000K	           60 000031	  25W          4000K 
 
C       60 000032	      16W		         3000K	           60 000033	  16W          4000K 
C       60 000034	      20W		         3000K	           60 000035	  20W          4000K 
C       60 000036	      25W		         3000K	           60 000037	  25W          4000K

 
Specificaties
Wattage                     16/20/25W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR type A	          <23 

UGR type B en C        <19 

Gradenbundel type A = 87° (  90L/w)  

Gradenbundel type B = 84° (  95L/w) 

Gradenbundel type C = 27° (110L/w) 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

SMD		           Samsung (A+B) 

COB		           Citizen (C) 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Utiliteit

- Horeca 

- Zorg 

- Onderwijsinstelling

 

 

 

 

Opties
- Zwarte uitvoering 

- TRIAC  

- DALI 

- 5000K

- CASAMBI: 

  16W = 360mA 

  20W = 480mA 

  25W = 600mA

DOWNLIGHT BRITTLINE Ø125mm
● Downlight

Brittline serie downlighter te leveren in 3 verschillende uitvoeringen waardoor u in 

een project met dezelfde downlighter verschillende lichtbelevingen kunt creëren. 
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Type  Artikel nr            Wattage   CCT	 	 Artikel nr            Wattage   CCT    
A       60 000040	      18W		         3000K	           60 000041	  18W          4000k 
A       60 000042	      25W		         3000K	           60 000043	  25W          4000k 
A       60 000044	      32W		         3000K	           60 000045	  32W          4000k 
 
B       60 000046         18W		         3000K	           60 000047	  18W          4000k 
B       60 000048	      25W		         3000K	           60 000049	  25W          4000k 
B       60 000050	      32W		         3000K	           60 000051	  32W          4000k 
 
C       60 000052	      25W		         3000K	           60 000053	  25W          4000k 
C       60 000054	      35W		         3000K	           60 000055	  35W          4000k

 
Specificaties
Wattage                     18/25/32/35W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR type A	          <23 

UGR type B en C        <19 

Gradenbundel type A = 87° (  90L/w)  

Gradenbundel type B = 84° (  95L/w) 

Gradenbundel type C = 27° (110L/w) 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           Samsung (A+B) 

COB		           Citizen (C) 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Utiliteit

- Horeca

- Zorg 

- Onderwijsinstelling 

 

 

 

 

Opties
- Zwarte uitvoering 

- TRIAC  

- DALI 

- 5000K

- CASAMBI: 

  18W = 560mA 

  25W = 650mA 

  32W = 750mA 

  35W = 850mA

D
ow

nl
ig

ht

DOWNLIGHT BRITTLINE Ø170mm
● Downlight

Brittline serie downlighter te leveren in 3 verschillende uitvoeringen waardoor u in 

een project met dezelfde downlighter verschillende lichtbelevingen kunt creëren. 
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Type  Artikel nr            Wattage   CCT	 	 Artikel nr            Wattage   CCT    
A       60 000060	      25W		         3000K	           60 000061	  25W          4000K 
A       60 000062	      32W		         3000K	           60 000063	  32W          4000K 
A       60 000064	      45W		         3000K	           60 000065	  45W          4000K 
 
B       60 000066         25W		         3000K	           60 000067	  25W          4000K 
B       60 000068	      32W		         3000K	           60 000069	  32W          4000K 
B       60 000070	      45W		         3000K	           60 000071	  45W          4000K 
 
C       60 000072	      25W		         3000K	           60 000073	  25W          4000K 
C       60 000074	      35W		         3000K	           60 000075	  35W          4000K 
C       60 000076	      50W		         3000K	           60 000077	  50W          4000K 
C       60 000078	      55W		         3000K	           60 000079	  55W          4000K

 
Specificaties
Wattage	          25/32/35/45/50/55W 

Input Voltage	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR type A	          <23 

UGR type B en C        <19 

Gradenbundel type A = 87° (  90L/w)  

Gradenbundel type B = 84° (  95L/w) 

Gradenbundel type C = 27° (110L/w) 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           Samsung (A+B) 

COB		           Citizen (C) 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Utiliteit

- Horeca

- Zorg 

- Onderwijsinstelling 

 

 

 

 

Opties
- Zwarte uitvoering 

- TRIAC  

- DALI 

- 5000K

- CASAMBI: 

  25W =  650mA 

  35W =  850mA 

  45W =1050mA 

  50W =1200mA 

  55W =1300mA

DOWNLIGHT BRITTLINE Ø200mm
● Downlight

Brittline serie downlighter te leveren in 3 verschillende uitvoeringen waardoor u in 

een project met dezelfde downlighter verschillende lichtbelevingen kunt creëren. 
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ARTIKELNUMMER: 60 6gmswz 
gm > Gatmaat    06=Ø170mm / 08=Ø210mm / 10=Ø240mm 
s    > 0 = Glans spiegel / 1 = Mat spiegel 
w   > 0=22W / 1=28W  / 2=38W / 3=50W / 4=60W  / 5=70W 
z    > 3=3000K / 4=4000K

 
Specificaties
Wattage                     22/28/38/50/60/70W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR       	          <19 

Gradenbundel	          45°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Citizen 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Utiliteit

- Horeca

- Zorg 

- Onderwijsinstelling 

 

 

 

 

 

Opties
- Zwarte uitvoering 

- TRIAC  

- DALI 

- 5000K

- CASAMBI: 

  22W =  520mA 

  28W =  700mA 

  38W =  900mA 

  50W =1200mA 

  60W =1500mA 

  70W =1700mA 
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DOWNLIGHT DAFNELINE 
● Downlight

Dafneline serie downlighter is leverbaar met een glans of matte spiegel waardoor 

u in een project met dezelfde downlighter verschillende lichtbelevingen kunt 

creëren.

Ø170mm

Ø210mm

Ø240mm
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Specificaties
Wattage                     12/22/32/42W 

Current		           Zie overzicht 

Input Voltage 	          220-240VAC

CRI		           >90

UGR		           <19 

Gradenbundel            45°/55°   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP67 

Lumen 		           >100Lm per W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Retail

- Horeca 

- Zorg 

- Onderwijsinstelling

 

 

 

 

 

Opties
- Zwarte uitvoering 

- TRIAC 

- DALI 

- CASAMBI (zonder driver) 

  12W =   290mA 

  22W =   520mA 

  32W =   760mA 

  42W = 1000mA 

- CCT 2500-3000K 

- CCT 2700-5000K

DOWNLIGHT STARLINE IP67
● Downlight

Gegoten aluminium uit 1 deel IP67 downlighter met IP67 Citizen LED. 

Keuze uit 6 verschillende spiegels en 4 verschillende wattages. 

 

12W versie Ø100x  75mm met gatmaat Ø  90mm 

22W versie Ø140x  90mm met gatmaat Ø130mm 

32W versie Ø185x112mm met gatmaat Ø170mm 

42W versie Ø230x128mm met gatmaat Ø200mm

ARTIKELNUMMER: 60 KW2wwybz   60 KW2wwybzks 
ww > 12=12W / 22=22W  / 32=32W / 42=42W 
y    > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=1-10V / 5=DALI 
b    > 4=45° / 5=55° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 8=2500-3000K / 9=2700-5000K 
k    > W=Wit / Z=Zwart 
s    > Spiegel 1= Zilver glans / 2= Zilver mat / 3= Wit / 4= Zwart /  
         5= Brons glans  / 6= Goud mat
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ARTIKELNUMMER: 60 HCwwybzk 
ww > 15=15W / 20=20W / 25=25W  / 30=30W / 35=35W / 40=40W / 45=45W 
y    > 2=On-Off / 3=TRIAC / 5=DALI 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 6=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
k    > W=Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage                     15/20/25/30/

	                      35/40/45W 	

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,92

CRI		           >90

UGR      	          <22 

Gradenbundel	          Zie overzicht 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Optioneel

COB		           Citizen 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Utiliteit

- Horeca

- Zorg 

- Onderwijsinstelling 

 

 

 

 

 

Opties
- Zwarte uitvoering 

- TRIAC  

- DALI 
D
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DOWNLIGHTER MANDY 
● Downlight

Downlighter serie die zeer breed inzetbaar is door de uitgebreide 

mogelijkheden in wattages en gradenbundels. 

 

15W versie Ø119x103mm met gatmaat Ø  90-  98mm - 15°/24°/38°/60° 

20W versie Ø142x122mm met gatmaat Ø110-118mm - 24°/60° 

25W versie Ø142x122mm met gatmaat Ø110-118mm - 24°/60° 

30W versie Ø180x133mm met gatmaat Ø145-155mm - 15°/24°/38°/60° 

35W versie Ø180x133mm met gatmaat Ø145-155mm - 15°/24°/38°/60° 

40W versie Ø193x133mm met gatmaat Ø158-168mm - 24°/38°/60° 

45W versie Ø193x133mm met gatmaat Ø158-168mm - 24°/38°/60°



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

48

ARTIKELNUMMER: 60 HDwwybz 
ww > 09=9W / 12=12W / 20=20W / 25=25W / 30=30W  / 35=35W / 40=40W  
         45=45W 
y    > 2=On-Off / 3=TRIAC / 4=1-10V / 5=DALI 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 6=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
k    > W=Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage                      9/12/20/25/30  

		           35/40/45W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR 		           <19 

Gradenbundel	          15°/24°/38°/60° 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

COB		           Citizen 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Utiliteit

- Horeca

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- DALI 

- 1-10V 

- 5000K

BANAANSPOT LUGO 
● Downlight

Kantel- en draaibare spot waarmee bijvoorbeeld presentatie wanden perfect 

uitgelicht kunnen worden. Deze banaanspot serie is zeer breed inzetbaar door 

de uitgebreide mogelijkheden in wattages en gradenbundels. 

 

  9W / 12W versie Ø114x  90mm met gatmaat Ø100mm 

20W / 25W / 30W versie Ø138x120mm met gatmaat Ø128mm 

35W / 40W versie Ø165x145mm met gatmaat Ø152mm 

45W versie Ø190x155mm met gatmaat Ø175mm (15° niet mogelijk)
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ARTIKELNUMMER: 60 HDww2bzk 
ww > 20=20W / 25=25W  / 30=30W / 35=35W 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 6=60° 
z    > M=vlees / F=vis / B= brood / V=groente 
k    > W=Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage	          20/25/30/35W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR 		           <19 

Gradenbundel	          15°/24°/38°/60° 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

COB		           Citizen 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca
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BANAANSPOT LUGO food
● Downlight

Kantel- en draaibare spot met speciale chip bedoeld voor de foodsector die 

zeer breed inzetbaar is door de uitgebreide mogelijkheden in wattages en 

gradenbundels. 

 

20W / 25W / 30W versie Ø138x120mm met gatmaat Ø128mm 

35W versie Ø165x145mm met gatmaat Ø152mm
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ARTIKELNUMMER: 60 HDww2bzk 
ww > 20=20W / 25=25W  / 30=30W / 35=35W 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 6=60° 
z    > 6=Vivid 2700K / 7=Vivid 3000K / 8=Vivid 4000K 
k    > W=Wit / Z=Zwart 

 
Specificaties
Wattage                     20/25/30/35W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >90

UGR 		           <19 

Gradenbundel	         15°/24°/38°/60° 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

COB		           Citizen 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Levensduur	          40.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw 

- Retail 

 

 

 

 

 

 

BANAANSPOT LUGO fashion
● Downlight

Kantel- en draaibare spot met speciale chip bedoeld voor de fashionsector 

die zeer breed inzetbaar is door de uitgebreide mogelijkheden in wattages 

en gradenbundels. De hoge CRI in combinatie met hoge R9 waarde 

maakt dat de kleurechtheid van de uitgelichte kleding zeer goed is. 

 

Afmetingen: 20W / 25W / 30W versie Ø138x120mm met gatmaat Ø128mm 

Afmetingen: 35W versie Ø165x145mm met gatmaat Ø152mm

CRI>95 met R9=90
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LINEAIR MAGNEET TRACK 48V
● Lineair magneet track

ARTIKELNUMMER: 62 301tt00k 
tt > 05=500mm / 10=1000mm / 15=1500mm  
      20=2000mm 
k > W=Wit / Z=Zwart

Specificaties
Input Voltage 	          48VDC 

PF		           >0,9

CRI		           >90

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Materiaal	          Aluminium 

Garantie	          5 Jaar 

# Exclsief 48VDC driver 

# Dimbaar mogelijk 0-10V / DALI / CASAMBI

ARTIKELNUMMER: 62 302tt00k 
tt > 05=500mm / 10=1000mm / 15=1500mm  
      20=2000mm 
k > W=Wit / Z=Zwart

ARTIKELNUMMER: 62 303tt00k 
tt > 05=500mm / 10=1000mm / 15=1500mm  
      20=2000mm 
k > W=Wit / Z=Zwart

Opbouw- en pendel track

Trimless versie lage rim track

Trimless versie hoge rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3080100k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
ARTIKELNUMMER: 62 3080200k 
k > W=Wit / Z=Zwart

ARTIKELNUMMER: 62 3080300k 
k > W=Wit / Z=Zwart

Power aansluitstuk  
- niet dimbaar 
 
Power aansluitstuk  
- dimbaar

Power koppelstuk

ARTIKELNUMMER: 62 3080400k 
k > W=Wit / Z=Zwart

Power hoekstuk

ARTIKELNUMMER: 62 3080500k 
k > W=Wit / Z=Zwart

Power flex hoekstuk
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LINEAIR MAGNEET TRACK 48V
● Lineair magneet track

ARTIKELNUMMER: 62 3050100k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal t.b.v. 
opbouw- en pendel track

ARTIKELNUMMER: 62 3050200k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk vertikaal binnen t.b.v. 
opbouw- en pendel track

ARTIKELNUMMER: 62 3050300k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal buiten t.b.v. 
opbouw- en pendel track

ARTIKELNUMMER: 62 3050400k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
T- stuk t.b.v. opbouw- en  
pendel track

ARTIKELNUMMER: 62 3050500k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
X- stuk t.b.v. opbouw- en  
pendel track

ARTIKELNUMMER: 62 3060100k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal t.b.v. 
trimless lage rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3060200k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk vertikaal binnen t.b.v. 
trimless lage rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3060300k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal buiten t.b.v. 
trimless lage rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3060400k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
T- stuk t.b.v. trimless lage rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3060500k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
X- stuk t.b.v. trimless lage rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3070100k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal t.b.v. 
trimless hoge rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3070200k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk vertikaal binnen t.b.v. 
trimless hoge rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3070300k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal buiten t.b.v. 
trimless hoge rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3070400k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
T- stuk t.b.v. trimless hoge rim 
track

ARTIKELNUMMER: 62 3070500k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
 
Hoekstuk horizontaal buiten t.b.v. 
trimless hoge rim track
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LINEAIR MAGNEET TRACK 48V
● Lineair magneet track

ARTIKELNUMMER: 62 320078zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 7W - 474Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:294x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 320158zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 15W - 1020Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:574x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 320228zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 22W - 1518Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:854x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 320308zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 30W - 2043Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:1134x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32106bzyk 
b > 1=15° / 3=28° / 4=41° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 6x1W - 426Lm 
Afmetingen:154x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32112bzyk 
b > 1=15° / 3=28° / 4=41° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 12x1W - 872Lm 
Afmetingen:294x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32212bzyk 
b > 1=13° / 3=30° / 4=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 6x2W - 864Lm 
Afmetingen:154x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32224bzyk 
b > 1=13° / 3=30° / 4=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair line 12x2W - 1655Lm 
Afmetingen:294x22x43mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32306bzyk 
b > 1=15° / 3=28° / 4=41° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 6x1W - 426Lm 
Afmetingen:154x22x104mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32312bzyk 
b > 1=15° / 3=28° / 4=41° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 12x1W - 872Lm 
Afmetingen:294x22x104mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32412bzyk 
b > 1=13° / 3=30° / 4=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 6x2W - 864Lm 
Afmetingen:154x22x104mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 32424bzyk 
b > 1=13° / 3=30° / 4=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 12x2W - 1655Lm 
Afmetingen:294x22x104mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 325058zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 5W - 345Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:154x22x104mm (lxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 325108zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 10W - 673Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:294x22x104mm (lxbxh)
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LINEAIR MAGNEET TRACK 48V
● Lineair magneet track

ARTIKELNUMMER: 62 33005bzyk 
b > 1=15° / 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Enkele spot 5W - 400Lm 
Afmetingen:Ø40x76x93mm (dxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 33010bzyk 
b > 1=15° / 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Enkele spot 10W - 805Lm 
Afmetingen:Ø40x76x93mm (dxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 33108bzyk 
b > 1=15° / 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Enkele spot 8W - 615Lm 
Afmetingen:Ø40x101x93mm (dxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 33116bzyk 
b > 1=15° / 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Enkele spot 16W - 1260Lm 
Afmetingen:Ø40x101x93mm (dxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 33215bzyk 
b > 1=15° / 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Enkele spot 15W - 1300Lm 
Afmetingen:Ø55x170x108mm (dxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 33315bzyk 
b > 1=15° / 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Enkele spot 15W - 1300Lm 
Afmetingen:Ø71x125x124mm (dxbxh)

ARTIKELNUMMER: 62 326158zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Lineair floodlight 15W - 950Lm 
Gradenbundel 110° 
Afmetingen:308x288x22x43mm (lxlxbxh)
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LINEAIR MAGNEET TRACK 48V
● Lineair magneet track

ARTIKELNUMMER: 62 341059zyk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > Z=Zwart pearl / G=Goud rosé kleurig 
Bol pendel spot 5W - 300Lm 
Afmetingen:Ø80mm 
Gradenbundel 270° 
 
De zwarte bol heeft een mooie goudkleu-
rige ring

ARTIKELNUMMER: 62 342069zyG 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
Glas pendel spot 6W - 300Lm 
Afmetingen:Ø130mm 
Gradenbundel 300° 
 
De glasbol heeft een meteoriet  
design en een goudkleurig kapje,

ARTIKELNUMMER: 62 3090100k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Eind kap t.b.v. opbouw- pendel- en 
lage rim track 

ARTIKELNUMMER: 62 3090200k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Eind kap t.b.v. opbouw- pendel- en 
hoge rim track

ARTIKELNUMMER: 62 3100100k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Koppelset om 2 tracks naadloos 
aan elkaar te verbinden 

ARTIKELNUMMER: 62 3100200k 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Montage clip t.b.v. opbouw track

ARTIKELNUMMER: 62 311tt00k 
tt > 05=500mm / 10=1000mm   
      15=1500mm / 20=2000mm 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Pendelset t.b.v. pendel track 

ARTIKELNUMMER: 62 34008bzyk 
b > 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Pendel spot 8W - 680Lm 
Afmetingen:Ø55x300mm (dxl) 
 

ARTIKELNUMMER: 62 34015bzyk 
b > 2=24° / 3=36° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
y > 2=On-Off 4=1-10V / 5=DALI 
k > W=Wit / Z=Zwart 
Pendel spot 15W - 1275Lm 
Afmetingen:Ø55x300mm (dxl)
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3-FASE TRACKRAIL ECO
● 3-Fase trackrail

3-Fase trackrail 
62 000012  	 Wit  	 1000mm

62 000013  	 Zwart  	 1000mm 

62 000015  	 Wit  	 2000mm

62 000016  	 Zwart  	 2000mm 

62 000018  	 Wit  	 3000mm

62 000019  	 Zwart  	 3000mm

3-Fase aansluitvoeding 
62 000021W  	 Wit 	 Rechts 

62 000021Z  	 Zwart  	 Rechts 

62 000022W  	 Wit 	 Links 

62 000022Z  	 Zwart  	 Links

3-Fase intern koppelstuk 
62 000027W  	 Wit  	

62 000027Z  	 Zwart  	  

3-Fase hoekstuk 
62 000030W  	 Wit  	 Buiten

62 000030Z  	 Zwart  	 Buiten 

62 000031W  	 Wit  	 Binnen

62 000031Z  	 Zwart  	 Binnen

3-Fase T-stuk 
62 000036W  	 Wit  	 Links/binnen 

62 000036Z  	 Zwart  	 Links/binnen 

62 000037W  	 Wit  	 Links/buiten

62 000037Z  	 Zwart  	 Links/buiten

62 000038W  	 Wit  	 Rechts/binnen 

62 000038Z  	 Zwart  	 Rechts/binnen 

62 000039W  	 Wit  	 Rechts/buiten 

62 000039Z  	 Zwart  	 Rechts/buiten

3-Fase middenvoeding 
62 000024W  	 Wit  	

62 000024Z	 Zwart  	  

        62 00021         62 00022

        62 000030         62 000031

        62 000036         62 000037

        62 000038         62 000039
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3-FASE TRACKRAIL ECO
● 3-Fase trackrail

3-Fase flexibel koppelstuk 
62 000048W  	 Wit  	

62 000048Z  	 Zwart  	  

3-Fase eindstuk 
62 000051W  	 Wit  	

62 000051Z  	 Zwart  	  

3-Fase montage klem 18cm 
62 000054W  	 Wit  	

62 000054Z  	 Zwart  	  

3-Fase ophangkit rozet 
62 000057W  	 Wit  		  3m

62 000057Z  	 Zwart  		  3m 

62 000058W  	 Wit  		  5m

62 000058Z  	 Zwart		  5m

3-Fase ophangkit stelbus 
62 000077W  	 Wit  		  3m

62 000077Z  	 Zwart  		  3m 

3-Fase plafond rozet 
62 000080W  	 Wit  		

62 000080Z  	 Zwart  		   

3-Fase X-stuk 
62 000042W  	 Wit  	

62 000042Z  	 Zwart  
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ARTIKELNUMMER: 20 8193bzk 
b > 1=8° / 2=12° / 3=24° / 4=36° / 5=45° 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4= 4000K / 9= D2W 2200-2800K 
k > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage 	          15W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <15   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          TRIAC

Strazzgshoek	          8°/12°/24°/36°/45°

COB		           CREE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           75/80Lm per W 

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea 

- Utiliteit

 

 

 

Opties
- D2W 2200-2800K 

- 20W versie met 1100Lm 

- 1-fase track adapter 

TRACKSPOT AR111
● LED 3-Fase trackspot

Deze industriele AR111 trackspot wordt standaard geleverd inclusief TRIAC 

dimbare driver gemonteerd op de achterzijde van de lichtbron. Met deze 

lichtbron hebben wij naast deze trackspot een complete lijn met op- en inbouw 

AR111 armaturen in ons assortiment. 
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ARTIKELNUMMER: 60 HAwwcybzk 
ww > 15=15W / 20=20W / 25=25W / 30=30W 
c    > 3=CRI>90 / 5=CRI>97 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=1-10V / 6= Dim op spot 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 4=60° 
z    > 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart

TRACKSPOT ALICANTE
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          15/20/25/30W

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           Zie opties

UGR		           <19 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          15°/24°/38°/60°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea

- Utiliteit

 

 

 

Opties
- TRIAC dimbaar 

- 1-10V dimbaar 

- Dimbaar op de spot 

- High CRI >97 

- Honingraat 
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Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. De afwerking is kwalitatief door het mooie zwart of wit Sand-blast spuitwerk. 
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ARTIKELNUMMER: 60 HAww32bzk 
ww > 20=20W / 25=25W / 30=30W 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 4=60° 
z    > M=vlees / F=vis / B= brood / V=groente  
k    > W=wit / Z=zwart

TRACKSPOT ALICANTE - food
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          20/25/30W

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <19 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

Stralingshoek	          15°/24°/38°/60°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

 

Opties
- Honingraat  

 

Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. De afwerking is kwalitatief door het mooie zwart of wit Sand-blast spuitwerk. 

Trackspot uitgevoerd t.b.v. de food sector (vlees, vis, brood of groente) 
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ARTIKELNUMMER: 60 HAww4ybzk 
ww > 15=15W / 20=20W / 25=25W / 30=30W 
y    > 2=On/Off / 6= Dim op spot 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 4=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
k    > W=wit / Z=zwart

TRACKSPOT ALICANTE - fashion
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          15/20/25/30W

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >95 R9=90

UGR		           <19 

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          15°/24°/38°/60°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Horeca

- Retail 

- Musea

- Utiliteit

 

 

 

 

Opties
- Honingraat  

- Dimmen op de spot 
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Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich heeft. 

De afwerking is kwalitatief door het mooie zwart of wit Sand-blast spuitwerk. Versie 

uitgevoerd t.b.v. fashion en retail. Door de hoge CRI in combinatie met de techniek 

dat de R9 (kleur rood)=90, is deze trackspot ook zeer geschikt voor musea e.d. 

CRI>95 met R9=90



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

66

ARTIKELNUMMER: 60 HBww3ybzk 
ww > 10=10W / 12=12W / 15=15W 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 5=DALI / 6=Dim op spot 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=36° / 4=50° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4= 4000K / 9= D2W 2200-3000K 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage 	          10/12/15W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          15°/24°/36°/50°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >95 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail 

- Musea

- Utiliteit

 

 

 

 

Opties
- Dimbaar op de spot 

- TRIAC dimbaar 

- DALI dimbaar 

- D2W 2200-3000K 

TRACKSPOT BURGOS
● LED 3-Fase trackspot

De Burgos is een slanke maar door z´n vierkante gewricht een robuuste 

trackspot voor het fijne werk. 

 

10W versie verkrijgbaar in On/Off, TRIAC en DALI 

12W versie verkrijgbaar in dimbaar op de spot 

15W versie verkrijgbaar in On/Off en DALI 

10W versie verkrijgbaar in D2W 2200-3000K TRIAC 
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TRACKSPOT VIGO
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          10/12/15W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          Zoom  

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >95 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Horeca

- Retail

- Musea

- Utiliteit 

Zoomable 10’-50’

 

 

Opties
- Dimbaar op de spot 

- TRIAC dimbaar 

- DALI dimbaar 

- D2W 2200-3000K 
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De VIGO is een slanke maar door z´n vierkante gewricht een robuuste trackspot 

voor het fijne werk. De stralingshoek is instelbaar van 10’ tot 50’ d.m.v. de 

draairing 

 

10W versie verkrijgbaar in On/Off, TRIAC en DALI 

12W versie verkrijgbaar in dimbaar op de spot 

15W versie verkrijgbaar in On/Off en DALI 

10W versie verkrijgbaar in D2W 2200-3000K TRIAC 

Zoom 10’-50’

ARTIKELNUMMER: 60 HVww3y9zk 
ww > 10=10W / 12=12W / 15=15W 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 5=DALI / 6=Dim op spot 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4= 4000K / 9= D2W 2200-3000K 
k    > W=wit / Z=zwart
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ARTIKELNUMMER: 60 HTww3ybzk 
ww > 15=15W / 20=20W / 25=25W / 30=30W / 35=35W / 40=40W / 45=45W 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 4=60° 
z    > 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage 	          15/20/25/30/

		           35/40/45W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          15°/24°/38°/60°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail

- Musea

- Utiliteit 

 

 

 

Opties
- TRIAC dimbaar 

- Fashion CRI >95 met R9=90 

- 30W RGB versie 

- CCT 2700-5700K versie

TRACKSPOT CADIZ
● LED 3-Fase trackspot

Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die er mogelijk 

zijn. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 
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ARTIKELNUMMER: 60 HTww42bzk 
ww > 20=20W / 30=30W / 40=40W 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 4=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage 	          20/30/40W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >95 R9=90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          15°/24°/38°/60°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail

- Musea

- Utiliteit 
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TRACKSPOT CADIZ - fashion
● LED 3-Fase trackspot

Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk, 

Versie die speciaal uitgevoerd is voor de fashion en de  retail. Met de 

geïntegreerde LED techniek maakt de sterke kleur rood R9=90 in combinatie  

met de hoge CRI >95 deze trackspot ook zeer geschikt voor musea e.d. 

CRI>95 met R9=90
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ARTIKELNUMMER: 60 HTww38bzk 
ww > 12=12W (CCT) / 20=20W (RGB) / 40=40W (CCT) 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=38° / 4=60° 
z    > 8=CCT adjustable / 9=RGB  
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage CCT             12/30/40W 

Wattage RGB	          30W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Afstandsbediening

Stralingshoek	          15°/24°/38°/60°

COB		           Goldiled / RGB

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           n.v.t.  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail

- Musea

- Utiliteit 

 

 

 

Opties
- Casambi 

- Smartlife 

 

TRACKSPOT CADIZ - colour
● LED 3-Fase trackspot

Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 

De CCT versie is d.m.v. de meegeleverde afstandsbediening in 4 kleuren (2700-

3000-4000 en 5700K) in te stellen en in 4 standen te dimmen. Elke lamp kan 

afzonderlijk of met meerdere (of allen) tegelijk bediend worden. Ook de RGB 

versie wordt geleverd inclusief afstandsbediening.
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TRACKSPOT MALAGA
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          15/20/25/30W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          20°/38°/60°  

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea 

- Utiliteit

 

 

 

 

Opties
- TRIAC dimbaar 

- 1-10V dimbaar (25-30W) 

- DALI dimbaar (20W) 

- Vlees LED chip 

- Vis LED chip 

- Groente LED chip 

- Brood LED chip 

- Fashion CRI >95 met R9=90 

- Honingraat 
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Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 

ARTIKELNUMMER: 60 HGww3ybzk 
ww > 15=15W / 20=20W / 25=25W / 30=30W / 35=35W / 40=40W / 45=45W 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=1-10V / 5=DALI 
b    > 2=20° / 3=38° / 4=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart
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TRACKSPOT MALAGA - food
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          25/30W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

Stralingshoek  25W=   20°/38°/60°  

                       30W=  15°/24°/38°/60° 

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 

Mogelijke toepassingen
- Horeca

- Retail

- Utiliteit

 

 

 

 

 

Opties
- Honingraat 

Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 

Trackspot uitgevoerd t.b.v. de food sector, (vlees, vis, groente of brood.). 

ARTIKELNUMMER: 60 HGww32bzk 
ww > 25=25W / 30=30W 
b    > 1=15° / 2=20° (24°) / 3=38° / 4=60° 
z    > M=vlees / F=vis / B= brood / V=groente  
k    > W=wit / Z=zwart
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TRACKSPOT MALAGA - fashion
● LED 3-Fase trackspot

 
Specificaties
Wattage 	          25/30W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >95 R9=90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

Stralingshoek  25W=   20°/38°/60°  

                       30W=  15°/24°/38°/60°  

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea

- Utiliteit 

 

 

 

Opties
- Honingraat 
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Deze compacte trackspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in zich 

heeft. Mooie kwalitatieve afwerking door zwart of wit sand-blast spuitwerk. 

Versie die speciaal uitgevoerd is voor de fashion en de  retail. Met de geïntegreerde 

LED techniek maakt de sterke kleur rood R9=90 in combinatie  met de hoge CRI 

>95 deze trackspot ook zeer geschikt voor musea e.d.

ARTIKELNUMMER: 60 HGww42bzk 
ww > 25=25W / 30=30W 
b    > 1=15° / 2=20° (24°) / 3=38° / 4=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart

CRI>95 met R9=90
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ARTIKELNUMMER Trackspot: 60 HE10000zk 
z    > 3=3000K / 4=4000K 
k    > W=wit / Z=zwart 
 
ARTIKELNUMMER losse driver: 60 HE1ww000k 
ww > 20=20W / 25=25W / 30=30W (allen niet dimbaar) 
         40=20W TRIAC dim / 50=20W dimbaar op de spot 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage                     20/25/30W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          13° t/m 52°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail

- Musea

- Utiliteit 

 

 

 

Opties
- Niet dimbare 20W driver 

- Niet dimbare 25W driver 

- Niet dimbare 30W driver 

- TRIAC dimbare 20W driver 

- Dim op de spot 20W driver 

TRACKSPOT SALOU
● LED 3-Fase trackspot

Deze trackspot wordt geleverd exclusief driver waarin standaard een LED chip 

zit van 30W. Door de speciale losse drivers van 20 / 25 of 30W, is het wattage 

en dus de lumen output eenvoudig op het project aan te passen. Optioneel is er 

een ‘20W TRIAC dimbare’ en een ‘20W dimbaar op de spot’ driver. De graden 

bundel is d.m.v. de buitenring aan te passen van 13° t/m 52° waardoor elk project 

eenvoudig en creatief verlicht kan worden.

Zoom 13°-52°
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ARTIKELNUMMER Trackspot: 60 HE20000zk 
z    > 3=3000K / 4=4000K 
k    > W=wit / Z=zwart 
 
ARTIKELNUMMER losse driver: 60 HE1ww000k 
ww > 20=20W / 25=25W / 30=30W (allen niet dimbaar) 
         40=20W TRIAC dim / 50=20W dimbaar op de spot 
k    > W=wit / Z=zwart 
 
ARTIKELNUMMER losse lens: 60 HE29000bb 
bb > 15=15° / 24=24° / 32=32° / 50=50° / 90=Washer 
 
ARTIKELNUMMER Honingraat zwart: 60 HE2900098

 
Specificaties
Wattage lens              20/25/30W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          15°/24°/32°/50°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail

- Musea

- Utiliteit 

 

 

 

Opties
- Niet dimbare 20W driver 

- Niet dimbare 25W driver 

- Niet dimbare 30W driver 

- TRIAC dimbare 20W driver 

- Dim op de spot 20W driver 

- Losse lenzen 

- Honingraat 
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TRACKSPOT MADRID
● LED 3-Fase trackspot

Deze trackspot wordt geleverd exclusief driver waarin standaard een LED chip 

zit van 30W. Door de speciale losse drivers van 20 / 25 of 30W, is het wattage en 

dus de lumen output eenvoudig op het project aan te passen. Optioneel is er een 

‘20W TRIAC dimbare’ en een ‘20W dimbaar op de spot’ driver. De graden bundel 

is d.m.v.de losse lenzen aan te passen van 15° t/m 50° waardoor elk project 

eenvoudig en creatief verlicht kan worden.
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ARTIKELNUMMER Trackspot: 60 A01ww3ybzk 
ww > 27=27W / 36=36W / 54=54W 
y    > 2=On/Off / 3=Remote dimming 
b    > 1= 30x60° / 2= 60x90° / 3=100° / 4= 1x25° / 5= 2x25° 
z    > 3=3000K / 4=4000K / 8= CCT 3000-5000K 
k    > W=wit / Z=zwart 
 

 
Specificaties
Wattage lens              27/36/54W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          30x60°/60x90°/   

             Asymetrisch  1x25° en 2x25°

SMD		           2835 High

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >130 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Input power	          220-240VAC 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Supermarkt 

- Showroom 

- Retail

- Horeca 

- Musea 

- Magazijn

- Productiehal

 

 

Opties
- 36W Remote dimming 

  140L/w en L=422mm 

- 36W CCT 3000-5000K remote   

  dimming 130L/w en L=422mm 

- Dipswitch versie 30/40/50/60W 

  L=422mm 

- Bewegingssensor

TRACKSPOT TOLEDO
● LED 3-Fase trackspot

Deze strak vormgegeven trackspot is 350° draai- en 60° kantelbaar uitgevoerd 

met high power SMD techniek. De standaard versie is niet dimbaar
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ARTIKELNUMMER Trackspot: 60 A016039b0k 
b    > 1= 30x60° / 2= 60x90° / 4= 1x25° / 5= 2x25° 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage lens              Max 60W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          30x60°/60x90° 

             Asymetrisch  1x25° en 2x25°

SMD		           2835 High

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >130 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Input power	          220-240VAC 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Supermarkt 

- Showroom 

- Retail

- Horeca 

- Musea 

- Magazijn

- Productiehal
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TRACKSPOT TOLEDO Multi
● LED 3-Fase trackspot

Deze strak vormgegeven trackspot is 350° draai- en 60° kantelbaar uitgevoerd 

met high power SMD techniek. Deze multifunctionele versie is d.m.v. 

dipswitches in te stellen op 30W/40W/50W of 60W power.
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ARTIKELNUMMER: 60 A02ww3ybzk 
ww > 40=40W / 60=60W / 80=80W 
y    > 2=On/Off / 4=1-10V / 5=DALI / 7=Remote CCT dimming 
b    > 1= 30x60° / 2= 60x90° / 4= 1x25° / 5= 2x25° 
z    > 2= 2700K / 3=3000K / 4=4000K / 8=CCT 3000-5000K 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage                      40/60/80W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <22   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          30x60°/60x90° 

             Asymetrisch  1x25° en 2x25°

SMD		           2835 3V

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >130 Lm/w  

Omgevingstemp.        -40° tot +50° 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 

Mogelijke toepassingen
- Supermarkt 

- Retail

- Magazijn

- Productiehal

 

 

 

 

 

Opties
- 1-10V dimbaar 

- DALI dimbaar 

- Seamless koppelbaar 

- 40W CCT adjustable 3000-5000K

TRACKLINE BILBAO
● LED 3-Fase trackline

Deze lineare Trackline is ideaal als basis verlichting in uw project waar veel licht 

nodig is op de juiste plekken. 

 

Afmetingen armatuur 1160x60x98mm (LxBxH)
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ARTIKELNUMMER: 60 A04ww3ybzk 
ww > 30=30W / 40=40W / 50=50W / 60=60W / 70=70W 
y    > 2=On/Off / 5=DALI / 6=Casambi / 9= Dipswitch 
b    > 1= 30° / 2=60° / 3= 90° / 4= 1x25° / 5= 2x25° 
z    > 2= 2700K / 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage                     30/40/50/60/70W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <22   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          30°/60°/90°          

  	 Asymetrisch   1x25° en 2x25° 

SMD		           2835 3V

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >120 Lm/w  

Omgevingstemp.        -40° tot +50° 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 

Mogelijke toepassingen
- Utliliteit 

- Supermarkt 

- Retail

- Magazijn

- Productiehal

 

 

 

 

 

Opties
- Niet dimbaar 40/50/60/70W - 130L/w 

- DALI dimbaar 60W              - 120L/w 

- Casambi 60W                      - 130L/w 

- RF remote 40W                    - 120L/w 

- Dipswitch 30/40/50/60W       - 120L/w 
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TRACKLINE VALENCIA
● LED 3-Fase trackline

Deze lineare Trackline is ideaal als basis verlichting in uw project waar veel licht 

nodig is op de juiste plekken. 

 

Afmetingen armatuur 580x190x120mm (LxBxH)
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ARTIKELNUMMER: 60 A05ww3y6zk 
ww > 30=30W / 40=40W / 60=60W 
y    > 2=On/Off / 6=Casambi / 9= Dipswitch 
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage                      30/40/60W 

Powerfactor 	          >0,95	

CRI		           >90

UGR		           <22   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties 

Stralingshoek	          Asym. 2x25°

SMD		           2835 3V

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >130 Lm/w  

Omgevingstemp.        -40° tot +50° 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 

Mogelijke toepassingen
- Supermarkt 

- Retail

- Magazijn

- Productiehal

 

 

 

 

 

Opties
- Niet dimbaar 30/40/60W - 130L/w 

- Casambi 60W                 - 130L/w 

- RF remote 40W               - 120L/w 

- Dipswitch 30/40/60W      - 120L/w 

 

TRACKLINE CAMBRILS
● LED 3-Fase trackline

Vaste trackline die aan beide zijden van de basis 30° te kantelbaar is. Ideaal 

voor in een gangpad waar aan beide zijden goed licht nodig is. 

 

Afmetingen armatuur 390x218x70mm (LxBxH)
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TRACK PENDANT MALAGA
● LED 3-Fase track pendant

 
Specificaties
Wattage 	          15/20/25W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          20°/38°/60°  

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +40°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea

 

 

 

 

Opties
- TRIAC dimbaar 

- 1-10V dimbaar (25-30W) 

- DALI dimbaar (20W) 

- Honingraat 
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Deze compacte pendantspot is multi inzetbaar door de vele opties die het in 

zich heeft. De afwerking is kwalitatief door het mooie zwart of wit Sand-blast 

spuitwerk. Lengte van snoer standaard 1000mm. 

ARTIKELNUMMER: 60 HGPww3ybzk 
ww > 15=15W / 20=20W / 25=25W 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=1-10V / 5=DALI 
b    > 2=20° / 3=38° / 4=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart
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TRACK PENDANT MALAGA food
● LED 3-Fase track pendant

 
Specificaties
Wattage 	          25/30W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek 25W=    20°/38°/60°  

                      30W=   15°/24°/38°/60° 

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +40°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea

 

 

 

 

Opties
- Vlees LED chip 

- Vis LED chip 

- Groente LED chip 

- Brood LED chip 

- Honingraat 

Deze compacte pendantspot is multi inzetbaar door de vele opties 

die het in zich heeft. De afwerking is kwalitatief door het mooie zwart 

of wit Sand-blast spuitwerk. Lengte van snoer standaard 1000mm. 

Trackspot uitgevoerd t.b.v. de food sector (vlees, vis, brood en groente).

ARTIKELNUMMER: 60 HGPww32bzk 
ww > 25=25W / 30=30W 
b    > 1=15° / 2=20° (24°) / 3=38° / 4=60° 
z    > M=vlees / F=vis / B= brood / V=groente  
k    > W=wit / Z=zwart
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TRACK PENDANT MALAGA fashion
● LED 3-Fase track pendant

 
Specificaties
Wattage 	          15/20/25W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >95 R9=90

UGR		           <19  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

Stralingshoek	          20°/38°/60°  

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +40°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca

- Retail

- Musea

 

 

 

 

Opties
- Honingraat 
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Deze compacte pendantspot is multi inzetbaar door de vele opties die 

het in zich heeft. De afwerking is kwalitatief door het mooie zwart of wit 

Sand-blast spuitwerk. Lengte van snoer standaard 1000mm. Versie die 

speciaal uitgevoerd is voor de fashion en de  retail. Met de geïntegreerde 

LED techniek maakt de sterke kleur rood R9=90 in combinatie  met 

de hoge CRI >95 deze trackspot ook zeer geschikt voor musea e.d. 

ARTIKELNUMMER: 60 HGPww42bzk 
ww > 25=25W / 30=30W 
b    > 2=20° / 3=38° / 4=60° 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K  
k    > W=wit / Z=zwart
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TRACK PENDANT OVIEDO
● LED 3-Fase track pendant

 
Specificaties
Wattage	          10/15W

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           >90

UGR		           <19   

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

Stralingshoek	          15°/24°/36°/50°

COB		           Citizen

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >95 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +40°

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Horeca 

- Retail 

- Musea

 

 

 

 

Opties
- TRIAC dimbaar 

- DALI dimbaar 

- D2W 2200-3000K

- Zoom 10° tot 50°

ARTIKELNUMMER: 60 HBPwwy3bzk 
ww > 10=10W / 15=15W 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 5=DALI 
b    > 1=15° / 2=24° / 3=36° / 4=50° / 9=Zoom versie 
z    > 2=2700K / 3=3000K / 4= 4000K / 9= D2W 2200-3000K 
k    > W=wit / Z=zwart

De OVIEDO is een slanke maar multi inzetbaar door de vele opties die het in 

zich heeft. 

 

10W versie verkrijgbaar in On/Off, TRIAC en DALI 

15W versie verkrijgbaar in On/Off en DALI 

10W versie verkrijgbaar in D2W 2200-3000K TRIAC 
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ARTIKELNUMMER: 100 NOODTR01k 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage	          3W 

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           n.v.t.

UGR		           n.v.t.  

SDCM		           n.v.t.        

Dimbaar	          Nee 

Stralingshoek	          10°x60°

COB		           SEOUL

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           270Lm  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

CCT		           4000K 

Garantie	          3 jaar  

 

 
 

Mogelijke toepassingen
- Supermarkt 

- Retail

- Magazijn

- Productiehal

 

 

 

 

 

 

 

NOODVERLICHTING
● Noodverlichting

Noodverlichting inclusief adapter geschikt voor railmontage, alleen noodbedrijf. 

Door de speciale lens geeft hij alleen op de vluchtroute verlichting. 

Autonomie > 1 uur,
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ARTIKELNUMMER: 100 NOODTR02k 
k    > W=wit / Z=zwart

 
Specificaties
Wattage	          3W 

Powerfactor 	          >0,9	

CRI		           n.v.t.

UGR		           n.v.t.  

SDCM		           n.v.t.        

Dimbaar	          Nee 

Stralingshoek	          10°x60°

COB		           SEOUL

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           270Lm  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

CCT		           4000K 

Garantie	          3 jaar

  

 
 

Mogelijke toepassingen
- Supermarkt 

- Retail

- Magazijn

- Productiehal

 

 

 

 

 

Opties
- Diverse pictogrammen 
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NOODVERLICHTING EXIT
● Noodverlichting

Noodverlichting inclusief adapter geschikt voor railmontage brand zowel tijdens 

als in noodbedrijf. Autonomie > 1 uur,
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Met deze Retail signs kunt u makkelijk in de aanwezige 3-fase track in de winkel 

accenten aangeven om het voor het winkelend publiek makkelijker te maken 

om de paskamer, kassa, roltrap, lift of bv de kinderafdeling te kunnen vinden. 

Op deze fraaie manier kunnen wij logo’s, pictogrammen, teksten of pijlen 

(looprichting) creëren in uw eigen gewenste stijl. Een extra aandachttrekker 

wordt dit als de verlichting ook nog eens in RGB uitgevoerd wordt. 

RETAIL TRACK SIGNING 
● Lichtreclame

 
Specificaties
- Acrylaat in neon look stijl tekst 

- Acrylaat losse letters 

- Acrylaat logo of pictogram 

- Aluminium losse letters 

- Aluminium lightbox met 3D letters 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Retail 

- Horeca 

- Musea 

- Entertainment 

 

 

 

 

Opties
- RGB 

- 2700K 

- 3000K 

- 6500K 

- CASAMBI 
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ALUMINIUM LED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Opbouw profielen:

Model 08 Model 10 Model 12

Model 21

Model 14 Model 15

Model 52Model 18 Model 19 Model 39

Model 13

Model 22

Model 07 Model 09 Model 11 Model 56

Inbouw profielen:

Model 16 Model 17

Hoek profielen:

Model 01 Model 02 Model 03 Model 04 Model 05 Model 36

IP68 grondinbouw profielen:

Model 06 Model 38 Model 35 Model 63 Model 64 Model 62
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ALUMINIUM LED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Opbouw en pendel profielen:

Model 27 Model 45 Model 46 Model 47

Model 28 Model 30 Model 31 Model 32 Model 33 Model 34

Model 29

Model 26

Model 48

Trimless profielen:

Model 40 Model 41 Model 42 Model 43

Model 83 Model 84 Model 85

Model 88

Model 86 Model 87

Model 89 Model 78
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ALUMINIUM LED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Model 24 Model 72r Model 73r

Model 50 Model 51

Inbouw design profielen:

Model 49

Model 69f Model 69s Model 69sh Model 70f Model 70s

Opbouw en pendel design profielen:

Model 70sh Model 72f Model 72s Model 73f Model 73s

Model 74f Model 74s Model 79 Model 20 Model 55
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ALUMINIUM LED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Model 71f Model 71s Model 71sh Model 76 Model 77

Lineare interne driver profielen:

Model 57 Model 74udModel 75

Model 23 Model 90 Model 92

Wandprofielen:

Model 94 Model 58 Model 93

Model 65 Model 37

Buisprofielen:

Model 53
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ALUMINIUM LED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Traptrede profielen:

Model 25 Model 60 Model 61

Model 66

Systeemplafond wandprofiel:

Model 59

Buigbaar profiel:

Artikel nr. opbouw 210 14xxyy 
xx = Model nr. (bv: 01, 09, 25. 93) 
yy = 01 - 2,5m profiel met helder cover 
        02 - 2,5m profiel met mat cover 
        03 - 2,5m profiel met opaal cover 
        07 - Eindkap met gat 
        08 - Eindkap zonder gat 
        09 - Montage clip plastic 
        10 - Montage clip RVS 
        11 - 2m profiel met helder cover 
        12 - 2m profiel met mat cover 
        13 - 2m profiel met opaal cover

Model 54

Opbouw asymmetrisch profiel:

Accessoires:

Voor al onze profielen zijn diverse accessoires leverbaar zoals: 
- Eindkapjes met en zonder gat t.b.v. kabeldoorvoer 
- Montageclips in kunststof of RVS en klemveren 
- Staalkabel ophangsets 
- Wandmontagebeugels  
- Koppelstukken voor koppelen van de profielen in 90° / 120° en 180° 
 
De aluminium profielen kunnen wij compleet op maat gezaagd 
en afgemonteerd met koppelbare flex strippen voor u samenstellen.
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ALUMINIUM LED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

210 1400000 
Suspension kit Type B 
Profiel: 57, 72ud, 73ud, 74ud en 75

210 1400001 
Suspension kit Type A 
Profiel: 13, 18, 27, 33, 45, 46, 47, 53, 76, 77, 
79, 90, 69(f,s,sh), 70(f,s,sh), 71(f,s,sh), 72(f,s), 
73(f,s), en 74(f,s)

210 1400035 
Klemveer enkel 
Profiel: 72r, 73r en 74r

210 1400036 
Klemveer dubbel 
Profiel: 24, 70tr en 72tr

210 1400019 
Joiner recht - type B

Onderstaande joiners zijn geschikt voor profielen: 72(f,s,ud), 73(f,s,ud), 74(f,s)

210 1400020 
Joiner recht - type A

Onderstaande joiners zijn geschikt voor profielen: 24, 57, 58, 75, 76, 79, 
69(f,s,ud), 70(f,s,ud), 71(f,s,sh), 72(f,s,ud,r), 73(f,s,ud,r), 74(f,s,ud,r)

210 1400021 
Joiner 120°

210 1400022 
Joiner 90° - type A

210 1400023 
Joiner 90° - type B

## Wilt u meer informatie betreffende dit uitgebreide programma aluminium profielen, 
dan verwijzen wij u graag naar onze complete catalogus met daarin de mogelijke 
toepassingen. 
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ALUMINIUM CURVED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Met onze collectie CURVED profielen kunt u als architect, projectinrichter of creatief designer helemaal los gaan. 

Model 100 en 102 zijn opbouw- of pendel CURVED profielen en u kunt met de profielen 101, 104 en 106 een opbouw-, 

pendel- of pendel up&down CURVED designs maken. Zoekt u een breed up&down profiel, dan zijn model 120 en 122 de 

beste oplossing. De modellen 110, 111 en 112 zijn geschikt voor verlichting naar binnen of naar buiten schijnend waar 

fraaie ringen of welke vorm dan ook mee gemaakt kunnen worden. Als laatste optie zijn de modellen 103, 105, 121 en 

123 bedoeld als inbouw CURVED profielen. 

U geeft ons uw design of ontwerp en wij maken daarvan een zeer fraai en compleet eindproduct inclusief de door u 

gewenste LED verlichting. De aluminium profielen kunnen in elk gewenste RAL kleur geleverd worden en uiteraard wordt 

uw project volledig ‘plug&play’ aangeleverd inclusief handleiding.

Model 100 
Min. Ø600mm

Model 101 
Min. Ø600mm

Model 102 
Min. Ø600mm

Model 104 
Min. Ø600mm

Model 106 
Min. Ø600mm

Model 110 
Min. Ø600mm

Model 111 
Min. Ø700mm

Model 112 
Min. Ø700mm

Model 120 
Min. Ø600mm

Model 122 
Min. Ø600mm
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ALUMINIUM CURVED PROFIELEN
● Aluminium LED profielen t.b.v. flex strippen

Model 103 
Min. Ø600mm

Model 105 
Min. Ø600mm

Model 121 
Min. Ø600mm

Model 123 
Min. Ø600mm

Wij als specialisten, zitten voor u klaar om uw design tot een gezamelijk project te maken met als doel een prachtig resultaat 

en een tevreden eindklant. Wilt u meer informatie betreffende dit uitgebreide programma aluminium profielen, dan verwijzen 

wij u graag naar onze complete catalogus met daarin de mogelijke toepassingen van onze CURVED profielen.
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ARTIKELNUMMER: 70 26XYYY3LL 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 3=IP67 / 4=IP68 
YYY (l/m) > 060 / 120 / 240 
LL   > 02=2200K / 03=2400K / 04=2700K / 05=3000K / 07=4000K / 
          40=Rood / 41=Groen / 42=Blauw / 43=Oranje / 44=Amber 

 
Specificaties
Wattage	          4,8/9,6/19,2W/m 

Led/unit		          6 

CRI		           >80

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           2835

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           >90 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit

 

 

 

Opties
- IP65/IP20 

- IP67 (=B+2mm) 

- IP68 (=B+2mm) 

- 12VDC 

- Standaard LED kleuren: 

  Rood, Groen, Blauw, Oranje, Amber 

 

 

Flexibele LED strip smd2835
● Flexibele LED strip

L/m   W/m       Knip       Breed      2400K         2700K           3000K           4000K     

  60     4,8      100mm     8mm     350Lm/m     360Lm/m      400Lm/m      410Lm/m 

120     9,6        50mm     8mm     690Lm/m     770Lm/m      800Lm/m      840Lm/m 

240   19,2        25mm   10mm   1420Lm/m   1500Lm/m    1550Lm/m    1630Lm/m 
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Specificaties
Wattage	          4,8/9,6/14,4/ 	

		           18W/m 

Led/unit		          7 

CRI		           >80

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           2835 HE

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           >120/140 Lm/w  

Omgevingstemp.       -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit

 

 
 

Opties
- IP65/IP20 

- IP67 (=B+2mm) 

- IP68 (=B+2mm) 

- 12VDC 

- Standaard LED kleuren: 

  Rood, Groen, Blauw, Oranje, Amber 
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Flexibele LED strip smd2835 HE
● Flexibele LED strip

ARTIKELNUMMER: 70 21XYYY3LL 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 3=IP67 / 4=IP68 
YYY (l/m) > 070 / 140 / 210 / 252 
LL   > 02=2200K / 03=2400K / 04=2700K / 05=3000K / 07=4000K / 09=6000K / 
          40=Rood / 41=Groen / 42=Blauw / 43=Oranje / 44=Amber 

L/m   W/m       Knip       Breed      2400K         2700K           3000K           4000K     

  70     4,8      100mm     8mm     580Lm/m     630Lm/m      650Lm/m      670Lm/m 

140     9,6        50mm     8mm   1080Lm/m   1230Lm/m    1270Lm/m    1310Lm/m 

210   14,4     33,3mm   10mm   1570Lm/m   1830Lm/m    2000Lm/m    2030Lm/m 

252      18     27,8mm   10mm   1915Lm/m   2190Lm/m    2260Lm/m    2350Lm/m 
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ARTIKELNUMMER: 70 22XYYY3LL 
X     > 1=IP20 / 3=IP67 
YYY (l/m) > 080 / 128 / 160 
LL   > 04=2700K / 05=3000K / 07=4000K

Specificaties
Wattage	          12/16/20W/m 

Led/unit		          8 

CRI		 >80

Dimbaar	 Ja

Stralingshoek	 120°

SMD		 2835 HP

Input Voltage 	 24VDC

Lumen 		  >145/155 Lm/w

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	 35.000 uur

Garantie	 5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Standbouw

- Interieurbouw

- Retail

- Horeca

- Utiliteit

Opties
- IP67 (=B+2mm)

Flexibele LED strip smd2835 HP
● Flexibele LED strip

L/m   W/m       Knip       Breed      2700K           3000K 4000K    

  80     12      100mm    10mm     1700Lm/m     1700Lm/m     1820Lm/m 

128     16     62,5mm    10mm     2260Lm/m     2260Lm/m     2450Lm/m 

160     20        50mm   10mm     2850Lm/m     2850Lm/m     3050Lm/m 
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ARTIKELNUMMER: 70 20XYYY5LL 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 3=IP67 / 4=IP68 
YYY (l/m) > 120 / 180 / 240 / 300 / 700 
LL   > 02=2200K / 03=2400K / 04=2700K / 05=3000K / 07=4000K / 09=6000K 

 
Specificaties
Wattage                     7,2/12/15/18W/m 

Led/unit		          6 

CRI		           >90

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           2110 

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           >75 Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

 

 

 

 

Opties
- IP65/IP20 

- IP67 (=B+2mm) 

- IP68 (=B+2mm) 

- 12VDC 
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Flexibele LED strip smd2110
● Flexibele LED strip

L/m      W/m       Knip     Breed      2400K          2700K           3000K          4000K     

120       7,2       50mm      4mm     520Lm/m     530Lm/m     580Lm/m       620Lm/m 

180        12    33,3mm    10mm     850Lm/m     870Lm/m     960Lm/m     1030Lm/m 

240        15       25mm    10mm   1050Lm/m   1070Lm/m   1170Lm/m     1260Lm/m 

300        18       20mm    10mm   1270Lm/m   1340Lm/m   1460Lm/m     1540Lm/m 

700        18       10mm    10mm   1409Lm/m   1488Lm/m   1620Lm/m     1710Lm/m 
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ARTIKELNUMMER: 70 26XYYY5LL 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 4=IP68 
YYY (l/m) > 120 / 168 / 216 
LL   > 11=2400-3000K / 13=2000-3000K / 14=2400-6000K  

 
Specificaties
Wattage	          9,6 / 15 / 18W/m 

Led/unit		          6 (3xWW 3xCW) 

CRI		           >80

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           2835

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           zie schema  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

 

 

 

 

Opties
- IP65/IP20 

- IP68 (=B+2mm) 

 

 

 

Flexibele LED strip smd2835 CCT
● Flexibele LED strip

L/m	 W/m	 Knip     	   Breed	    Lumen/m		  D2W 

120	   9,6       	100mm      8mm	    Max   960Lm/m		 2000-3000K 

168	    15       71,4mm    10mm	    Max 1500Lm/m		 2400-3000K 

216	    18       55,5mm    10mm	    Max 1800Lm/m		 2400-3000K
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ARTIKELNUMMER: 70 2611126LL 
LL   > 90=Vlees / 91=Brood / 92=Fruit / 93=Groente / 94=Vis 

 
Specificaties
Wattage	          16,8W/m 

Led/unit		          6 

CRI		           >95

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           2835

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           zie schema  

IP Waarde	          IP20 

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 
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Flexibele LED strip smd2835 food
● Flexibele LED strip

Type		  L/m	 W/m	 Knip     	    Breed	      CCT	           Lumen/m 

Brood		  112	 16,8       	71,4mm	   10mm	     2500K         1360 

Vlees		  112	 16,8       	71,4mm	   10mm	     2900K         1470     

Fruit		  112	 16,8       	71,4mm	   10mm	     3000K         1490 

Groente		  112	 16,8       	71,4mm	   10mm	     5000K         1685 

Vis		  112	 16,8       	71,4mm	   10mm	     7500K         1825
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Specificaties
Wattage                      Max 24W/m 

Led/unit		          14  

CRI		           >90

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           2110

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           Max 1410Lm 

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  

 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

 

 

 

 

Opties
- IP65/IP20 

- IP68 (=B+2mm) 

 

 

Flexibele LED strip smd2110 CCT
● Flexibele LED strip

L/m	 W/m	 Knip     	   Breed	    Lumen/m                

700	   24       	20mm      10mm	    Max 1750Lm/m

ARTIKELNUMMER: 70 20X7005LL 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 4=IP68 
LL   > 13=2000-3000K / 15=2700-6000K  
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ARTIKELNUMMER: 70 24X060016 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 3=IP67 / 4=IP68 

 
Specificaties
Wattage                     14,4W/m 

Led/unit		          6 

CRI		           n.v.t.

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           5050

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           n.v.t.  

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

 

 

 

 

Opties
- IP65/IP20 

- IP67 (=B+2mm) 

- IP68 (=B+2mm) 

- 12VDC 
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Flexibele LED strip RGB
● Flexibele LED strip

L/m	 W/m	 Knip     	   Breed	      

  60	 14,4      100mm	   10mm	       
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ARTIKELNUMMER: 70 24XYYY3LL 
X     > 1=IP20 / 2=IP65/IP20 / 3=IP67 / 4=IP68 
YYY (l/m) > 060 / 096 
LL   > 17=RGB+2700K / 18=RGB+3000K / 19=RGB+4000K 

 
Specificaties
Wattage                     19,2/24W/m 

Led/unit		          6 

CRI		           n.v.t.

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek	          120°

SMD		           5050

Input Voltage 	          24VDC

Lumen 		           n.v.t. 

Omgevingstemp.        -30° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

 

 

 

 

Opties
- IP65/IP20 

- IP67 (=B+2mm) 

- IP68 (=B+2mm) 

- 12VDC 

 

 

Flexibele LED strip RGBW
● Flexibele LED strip

L/m	 W/m	   Knip    	  Breed	         2700K            3000K           4000K     

  60	 19,2       	100mm	   12mm	       450Lm/m       510Lm/m       520Lm/m 

  96	    24       62,5mm    12mm	       600Lm/m       679Lm/m       693Lm/m 
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ARTIKELNUMMER: 70 Nttz 
tt > 05=5050 flat / 07=5050 dome 
z > 2=2500-2900K / 3=2800-3200K / 4=4000-4500K / 5=5500-6000K / B=blauw 
      G=groen / Y=geel / O=oranje / R=rood 
 
Artikel nr		  Omschrijving	   	                 
70 NA30		  Side connector rechts 
70 NA31		  Side connector links 
70 NA32		  Side connector links en rechts koppel 
70 NA33		  Side connector links en rechts, male en female connectors 
70 NA34		  Side connector begin 
70 NA35		  Side connector begin en eind koppel 
70 NA36		  Side connector begin en eind, male en female connectors 
70 NA37		  Side connector onder 
70 NA38		  Side connector onder koppel 
70 NA39		  Side connector onder koppel, male en female connectors  
70 NA95		  5cm aluminium profiel t.b.v. side bend neon flex  
70 NA96		  1m aluminium profiel t.b.v. side bend neon flex 

 
Specificaties
Wattage	          7,2 / 12W 

Led/unit		          Zie schema 

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek: 

- Flat versie	          120° 

- Dome versie	          270°	          

SMD		           5050 

LED/m		           60L/m

Input Voltage 	          24VDC 

IP Waarde 	          IP68

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          3 jaar 

Enkelzijdig voeden    = Max 10m lengte 
Dubbelzijdig voeden = Max 20m lengte  

Mogelijke toepassingen
- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

- Jachtbouw 

 

 

 

 

Opties
- Aluminium profiel kan in RAL kleur 

  gespoten worden 
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NEON LOOK FLEXLINE SIDE BEND
● Neon look flexline

Kleur		  W/m	 Kniplengte       L/unit          nm     
2500-2900K	   12       	    100mm             6 
2800-3200K	   12   	    100mm             6 
4000-4500K	   12            100mm            6 
5500-6000K	   12	    100mm             6 
Blauw		    12	    100mm             6	 455-470nm 
Groen		    12	    100mm             6	 510-525nm 
Geel		    12	    100mm             6	 590-600nm 
Oranje		   7,2	 16,67mm           10	 600-610nm 
Rood		   7,2	 16,67mm           10	 620-630nm

     Flat    Dome Aluminium profiel

Max.
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ARTIKELNUMMER: 70 Nttz 
tt > 05=5050 flat / 07=5050 dome 
z > 6=RGB+3000K / 7=RGB+4000K / 8=RGB+6000K 
 
Artikel nr		  Omschrijving	   	                 
70 NA60		  Side RGBW connector rechts 
70 NA61		  Side RGBW connector links 
70 NA62		  Side RGBW connector links en rechts koppel 
70 NA63		  Side RGBW connector links en rechts, male en female connectors 
70 NA64		  Side RGBW connector begin 
70 NA65		  Side RGBW connector begin en eind koppel 
70 NA66		  Side RGBW connector begin en eind, male en female connectors 
70 NA67		  Side RGBW connector onder 
70 NA68		  Side RGBW connector onder koppel 
70 NA69		  Side RGBW connector onder koppel, male en female connectors 
70 NA95		  5cm aluminium profiel t.b.v. side bend neon flex  
70 NA96		  1m aluminium profiel t.b.v. side bend neon flex 

 
Specificaties
Wattage	          15W 

Led/unit		          6 

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek: 

- Flat versie	          120° 

- Dome versie	          270°	          

SMD		           5050 RGBW 

LED/m		           60L/m

Input Voltage 	          24VDC 

IP Waarde 	          IP68

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          3 jaar 

Enkelzijdig voeden    = Max 10m lengte 
Dubbelzijdig voeden = Max 20m lengte 

Mogelijke toepassingen
- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

- Jachtbouw 

 

 

Opties
- Aluminium profiel kan in RAL kleur 

  gespoten worden 

-  

 

 

NEON LOOK FLEXLINE SIDE BEND RGBW
● Neon look flexline

     Flat Aluminium profiel     Dome

Max.

Deze PVC RGB+W flex strip is verkrijgbaar met 3 verschillende kleuren wit wat 
apart te schakelen is voor optimale wit kleuren. Aansturing mogelijk met DALI, 
DMX, PWM en remote controllers.
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ARTIKELNUMMER: 70 Nttz 
tt > 03=3528 flat 
z > 2=2600-2800K / 3=2800-3200K / 4=4000-4500K / 5=5500-6000K / B=blauw 
      G=groen / Y=geel / O=oranje / R=rood 
 
Artikel nr		  Omschrijving	   	                 
70 NA00		  Side connector rechts 
70 NA01		  Side connector links 
70 NA02		  Side connector links en rechts koppel 
70 NA03		  Side connector links en rechts, male en female connectors 
70 NA04		  Side connector begin 
70 NA05		  Side connector begin en eind koppel 
70 NA06		  Side connector begin en eind, male en female connectors 
70 NA07		  Side connector onder 
70 NA08		  Side connector onder koppel 
70 NA09		  Side connector onder koppel, male en female connectors 
70 NA90		  5cm aluminium profiel t.b.v. front bend neon flex  
70 NA91		  1m aluminium profiel t.b.v. front bend neon flex

 
Specificaties
Wattage	          9W 

Led/unit		          Zie schema 

CRI		           N.v.t.

Dimbaar	          Ja 

Stralingshoek:            120°         

SMD		           3528 

LED/m		           120L/m

Input Voltage 	          24VDC 

IP Waarde 	          IP68

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          3 jaar  
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail 

- Horeca

- Utiliteit 

- Jachtbouw 

 

 

 

 

 

Opties
- Aluminium profiel kan in RAL kleur 

  gespoten worden 
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NEON LOOK FLEXLINE FRONT BEND
● Neon look flexline

Kleur		  W/m	 Kniplengte       L/unit	    nm         
2600-2800K	   9       	    100mm           12 
2800-3200K	   9   	    100mm           12 
4000-4500K	   9             100mm           12 
5500-6000K	   9	    100mm           12 
Blauw		    9	    100mm           12	 455-470nm 
Groen		    9	    100mm           12	 510-525nm 
Geel		    9	    100mm           12	 590-600nm 
Oranje		    9	    100mm           12	 600-610nm 
Rood		    9	    100mm           12	 620-630nm
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ARTIKELNUMMER: 140 AUmmmmcyz 
mmmm > 0606=595x595mm / 1203=1195x295mm 
c           > 3=CRI>80 (standaard) / 4=CRI>90  
y           > 1=On/Off Lifud / 2=On/Off Philips / 3=TRIAC / 5=DALI 
z           > 3=3000K / 4=4000K 

 
Specificaties
Wattage	          36W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >80

UGR		           <19   

Gradenbundel            120° 

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd4014

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           3960Lm  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Materiaal	          Aluminium + PC 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- Ophang staalkabel set 

- TRIAC driver 

- DALI 

- CASAMBI driver 

- Remote dimming 

- Tunable white versie

LED PANEEL PRO  UGR<19
● LED panelen

 

Kwalitatief LED paneel t.b.v. systeem plafond. Materiaal is van Europese 

kwaliteit aluminium met Polycarbonaat (vergeelt niet) en UGR<19 plaat. 

Levering met Philips of Lifud Flicker free driver met GST/18 stekker voor 

directe montage in bekabelingssysteem. 
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Specificaties
Wattage	          6/12/18/24/36/40W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,92

CRI		           >80

UGR		           <23   

Gradenbundel            120° 

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd2835

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           80Lm/W  

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Materiaal	          Aluminium + PC 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw 

- Zorg

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC driver 

- Wattage per diameter te bestellen in  

  lager vermogen
LE
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LED PANEEL ROND SLIM
● LED panelen

Materiaal is van Europese kwaliteit aluminium met Polycarbonaat (vergeelt 

niet). Levering met Lifud Flicker free driver.

Artikel nummer	 Afmetingen	    Gatmaat	 Wattage	  	 SMD2835 
140 PR120z		  Ø120x12mm	    Ø105mm	    6W			    30 stuks 
140 PR170z		  Ø174x12mm	    Ø160mm	   12W		    60 stuks 
140 PR220z		  Ø225x12mm	    Ø210mm	   18W		    90 stuks 
140 PR300z		  Ø300x12mm	    Ø285mm	   24W		  120 stuks 
140 PR400z		  Ø400x12mm	    Ø385mm	   36W		  180 stuks 
140 PR500z		  Ø500x12mm	    Ø485mm 	   40W		  200 stuks 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K
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ARTIKELNUMMER: 140 AWxwmcyzk 
x  > 1=module lijn / 2=module vierkant 
w > 3=30W / 4=40W 
m > 3=595x595mm / 4=1195x295mm / 5=1195x195mm / 6=1495x195mm /
       7=1495x295mm 
c  > 2=CRI>80 (standaard) / 3=CRI>90  
y  > 1=On/Off / 2=On/Off Philips / 4= 1-10V / 5=Dali 
z  > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K 
k  > W= Wit / Z=Zwart

 
Specificaties
Wattage	          30/40W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >80

UGR		           <16   

SDCM		           <3 

Gradenbundel            85°x70°       

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd2835

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           150Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Materiaal	          IJzer 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

Opties
- Zwart aluminium 

- 1-10V 

- DALI 

- CASAMBI driver 

 

  Uitvoeringen: 

-   595x595mm   2x lijn           30W 

-   595x595mm   3x lijn           40W 

-   595x595mm   4x vierkant   40W

- 1195x195mm   2x lijn           30W 

- 1195x295mm   2x lijn           30W 

- 1195x195mm   4x lijn           40W 

- 1195x295mm   4x lijn           40W 

- 1195x295mm   4x vierkant   40W 

- 1495x195mm   4x lijn           40W 

- 1495x295mm   4x lijn           40W

LED PANEEL MODULE  UGR<16
● LED panelen

Door de verschillende aantallen modules in het paneel, kun je een hoger 

of lager vermogen paneel kiezen. Door de zeer lage UGR waarde is dit 

paneel uitermate geschikt voor bijv. scholen en kantoren. Van dit paneel 

zijn niet standaard afmetingen zeer eenvoudig te produceren dmv een 

simpele aanpassing van de basisplaat.
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ARTIKELNUMMER: 140 ARmmmm2yz 
mmmm > 0606=595x595mm / 1203=1195x295mm 
y           > 2=On/Off / 3=TRIAC / 5=DALI DT8 (voor tunable white) 
z           > 3=3000K / 4=4000K / 7= tunable white 2700-6500K 

 
Specificaties
Wattage	          40W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >85

UGR		           <16 

SDCM		           <3 

Gradenbundel            100°      

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd2835HE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100Lm/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Materiaal	          Aluminium 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- Opbouw versie 

- TRIAC driver 

- CASAMBI 

- Tunable white 2700-6500K
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LED PANEEL STAR  UGR<16
● LED panelen

Design LED paneel te verkrijgen in diverse afmetingen met goede UGR 

waarde.  Versie met Tunable White is via o.a. Casambi aan te sturen en 

zeer geschikt voor HCL (Human Centric Lighting) toepassingen.
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ARTIKELNUMMER: 140 00504z 
z > 3=3000K / 4=4000K 

 
Specificaties
Wattage                     40W 

Input Voltage 	         180-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >90

UGR		           <22   

Gradenbundel            120°     

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd4014

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100L/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- Ophang staalkabel set 

- TRIAC driver 

- DALI 

- CASAMBI driver 

- Remote dimming

LED PANEEL HOLLOW
● LED panelen

Speciaal paneel waarbij de systeemplafond tegel kleiner gesneden weer 

terug gelegd wordt in het midden van de Hollow. Hierdoor ontstaat een 

design verlicht plafond. Als extra’s heeft de Hollow een mogelijkheid om 

een downlighter of banaanspot in het midden te monteren. Standaard 

versie met niet dimbare driver uitgevoerd.
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Artikel nummer	 Afmetingen	   Wattage	 CCT	 		  Lumen   
140 002430		  295x  595	   20W		  3000K		  2100Lm 
140 002431		  295x  595	   20W		  4000K		  2200Lm 
140 002432		  295x1195	   40W		  3000K		  4200Lm 
140 002433		  295x1195	   40W		  4000K		  4400Lm 
140 002435		  195x  595	   20W		  3000K		  2100Lm 
140 002436		  195x  595	   20W		  4000K		  2200Lm 
140 002437		  195x1195	   40W		  3000K		  4200Lm 
140 002438		  195x1195	   40W		  4000K		  4400Lm

 
Specificaties
Wattage                     20/40W 

Input Voltage 	         180-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >90

SDCM		           <5       

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd4014

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100L/w  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

 
 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

 

 

 

 

 

 

Opties
- Opbouw frame 

- DALI 

- 1-10V
LE
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LED PANEEL ASYMMETRISCH
● LED panelen

Dit asymmetrische inleg armatuur is gemaakt van wit gespoten aluminium 

en geleverd inclusief Lifud of Philips Xitanium flicker free LED driver met 

300mm snoer met GST/18 plug. Ideaal voor het verlichten van presentatie 

wanden.
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Artikel nummer	 Afmetingen	   Wattage	 CCT	 		   
140 002020		  595x595	   40W		  RGB+3000K	  
 

 
Specificaties
Wattage                     40W 

Input Voltage 	          24VDC 

PF		           n.v.t.

CRI		           >80

UGR		           <22  

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           smd5050

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           Max. 3240Lm  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Materiaal	          Aluminium + PC 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

- Horeca  

 

 

 

 

 

Opties
- Ophang staalkabel set 

- DALI 

- CASAMBI controller 

- Remote dimming 

 

Minimaal 50 stuks: 

- W= 2700K (niet op voorraad) 

- W= 4000K (niet op voorraad)  

LED PANEEL RGBW
● LED panelen

 

RGB+W (W=3000K) LED paneel t.b.v. systeem plafonds. Materiaal is van 

Europese kwaliteit aluminium met Polycarbonaat (vergeelt niet) plaat. 

Levering exclusief aansturing omdat dit op veel manieren mogelijk is.
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Artikel nummer	 Afmetingen	   Wattage	 CCT	 		   
140 002027		  595x595	   28W		  6000K	  
 

 
Specificaties
Wattage	          28W 

Input Voltage 	          24VDC 

CRI		           >80

SDCM		           <3        

Dimbaar	          Nee

SMD		           smd2835HE

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           N.v.t.  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Materiaal	          Aluminium + PC 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Zorg  

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

- Horeca  
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LED PANEEL BELEVENIS
● LED panelen

Voor deze belevenis panelen zijn diverse afbeeldingen beschikbaar en   

het is mogelijk een gepersonaliseerde of eigen afbeelding te gebruiken. 

Resolutie van de afbeelding moet wel hoog zijn voor het mooiste resultaat. 

 

 

Enkele voorbeelden:
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Specificaties
Wattage                     N.v.t. 

Input Voltage 	         12VDC 

CRI		           >80

SDCM		           <5        

Dimbaar	          Optioneel

SMD		           Nichia smd

IP Waarde 	          IP20 of IP44

Lumen 		           N.v.t.  

Omgevingstemp.        -30° tot +45°

Materiaal	          Acrylaat 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          3 jaar

 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw

- Horeca  

 

 

 

 

 

 

Opties
- Inclusief aluminium kliklijst t.b.v. poster 

- CCT, RGB of RGBW versie (10mm acrylaat) 

LED PANEEL LIGHTSHEET
● LED panelen

Deze lightsheet panelen zijn 6-8 of 10mm dik acrylaat met op de 

achterzijde een gegraveerd raster voor mooi egale uitlichting van de plaat. 

Speciale vormen en cirkels zijn hiervan ook te maken. Prijzen altijd op 

aanvraag.



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

125

ARTIKELNUMMER: 220 P1ddwwyz 
dd  > 20=Ø200mm / 25=Ø250mm / 30=Ø300mm / 35=Ø350mm / 40=Ø400mm 
ww > 08=8w / 12=12w / 18=18w / 25=25w / 30=30w 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 5= Microwave /  
         6= Microwave + nood / 7= Nood  
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K

 
Specificaties
Wattage                      8/12/18/25/30W 

Input Voltage 	          200-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >8

SDCM		           <5 

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           2835

IP Waarde 	          IP54 

IK waarde	          IK10 

Lumen:	                       90-100L/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +50° 

Materiaal  	          PC 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- VVE 

- Bouw 

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- On/Off 

- TRIAC 

- Microwave 

- Microwave + nood 

- Nood (30%, 3 uur) 
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PLAFONDLAMP IP54
● Plafondlamp serie

Kwalitatief polycarbonaat armatuur wat uitermate geschikt is voor fietsgarage, 

VVE, en de bouw.        

 

Ø200x50mm		  8w /12w

Ø250x50mm		  12w

Ø300x50mm		  12w / 18w / 25w / 30w

Ø350x50mm		  25w / 30w

Ø400x50mm		  30w
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ARTIKELNUMMER: 40 TAtxxwwyz 
t      > S=Standaard / P=Power 
xx   > 06=600mm / 12=1200mm / 15=1500mm / 18=1800mm 
ww > 20=20w / 30=30w / 40=40w / 50=50w / 60=60w / 80=80w 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=0/1-10V / 5= DALI / 6= Microwave /  
         7= Microwave + dim / 8= Nood  
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6000K

 
Specificaties
Wattage	          20/30/40/50/60/ 

		           80W 

Input Voltage 	          100-277VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >82

SDCM		           <4 

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           2835HE

IP Waarde 	          IP66 

IK waarde	          IK10 

Lumen:	          

- Standaard versie      100-120L/W 

- Power versie            130-150L/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +50° 

Materiaal  	          Aluminium + PC

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Industrie

- Magazijn

- Productiehal

- Parkeergarage

 

 

 

 

 

Opties
- On/Off 

- TRIAC 

- 0/1-10V 

- DALI 

- Microwave 

- Microwave + dim 

- Nood (3 uur)

- Ophangset staalkabels

TRI-PROOF ALU IP66
● Tri-proof serie

Kwalitatief armatuur uitermate geschikt voor parkeer- fietsgarage, tunnel, 

magazijn, fabrieken, luchthaven en tankstation. Door het slimme clip systeem 

zijn deze armaturen eenvoudig aan te sluiten en door te koppelen. 

 

  600x94x69mm		  20w en 30w 

1200x94x69mm		  40w en 50w

1500x94x69mm		  50w en 60w 

1800x94x69mm		  80w



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

129

ARTIKELNUMMER: 40 TAtxx99y9 
t    > S=Standaard / P=Power 
xx > 06=600mm / 12=1200mm / 15=1500mm 
y   > 2=On/Off / 4=0/1-10V / 5= DALI

 
Specificaties
Wattage	          Dipswitch inst. 

CCT		           Dipswitch inst. 

Input Voltage 	          100-277VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >82

SDCM		           <4 

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           2835HE

IP Waarde 	          IP66 

IK waarde	          IK10 

Lumen:	          

- Standaard versie      100-120L/W 

- Power versie            130-150L/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +50° 

Materiaal  	          Aluminium + PC

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Industrie

- Magazijn

- Productiehal

- Parkeergarage

 

 

 

 

 

 

Opties
- On/Off 

- 0/1-10V 

- DALI 

- Ophangset staalkabels 

Tr
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TRI-PROOF ALU IP66 dip
● Tri-proof serie

Kwalitatief armatuur uitermate geschikt voor parkeer- fietsgarage, tunnel, ma-

gazijn, fabrieken, luchthaven en tankstation. Door het slimme clip systeem zijn 

deze armaturen eenvoudig aan te sluiten en door te koppelen. 

 

Via dipswitch op gewenste wattage instelbaar: 

  600x94x69mm		  dipswitch instelbaar 15w / 20w / 25w of 30w 

1200x94x69mm		  dipswitch instelbaar 30w / 40w / 45w of 50w

1500x94x69mm		  dipswitch instelbaar 40w / 50w / 55w of 60w 

 

Via dipswitch op gewenste CCT kleur instelbaar: 

3000K / 4000K of 5000K
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ARTIKELNUMMER: 40 TPtxxwwyz 
t      > S=Standaard / P=Power 
xx   > 12=1200mm / 15=1500mm 
ww > 20=20w / 40=40w / 60=60w 
y    > 2=On/Off / 3=TRIAC / 4=0/1-10V / 5= DALI / 6= Microwave /  
         7= Microwave + dim / 8= Nood  
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6000K

 
Specificaties
Wattage	          20/40/60W 

Input Voltage              100-277VAC 

PF		           >0,95

CRI		           >82

SDCM		           <4 

Dimbaar	          Zie opties

SMD		           2835HE

IP Waarde 	          IP65 

IK waarde	          IK09 

Lumen:	          

- Standaard versie     100-120L/W 

- Power versie            130-150L/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +50° 

Materiaal  	          PC, clip RVS#304

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Industrie

- Magazijn

- Productiehal

- Parkeergarage

 

 

 

 

 

 

Opties
- On/Off 

- TRIAC 

- 0/1-10V 

- DALI 

- Microwave 

- Microwave + dim 

- Nood (3 uur) 

- Ophangset staalkabels

TRI-PROOF PC IP65
● Tri-proof serie

Kwalitatief polycarbonaat Tri-proof armatuur wat uitermate geschikt is voor par-

keer- fietsgarage, tunnel, magazijn, fabrieken en luchthaven.        

1200x100x75mm		 20w en 40w

1500x100x75mm		 40w en 60w
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Specificaties
Wattage           	          80/100/150/200 	

		           240W 

Input power                200-277VAC 

CRI		           >80

Gradenbundel            60°/90°/110° 

SDCM		           <5        

Dimbaar	          Nee

SMD                           Citizen 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           >100Lm/W 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 

 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Industrie 

- Retail 

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC 

- 0/1-10V 

- DALI 

HIGHBAY ALU + PC
● Highbay serie

ARTIKELNUMMER: 142 Btww2bz 
t     > A=Aluminium reflector / P=Polycarbonaat reflector 
ww > 05=50W / 08=80W / 10=100W / 15=150W / 20=200W / 24=240W 
b    > 7=60° / 8=90° / 9=110° 
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K

Highbay armaturen zijn de perfecte oplossing voor magazijnen en fabriekshal-

len, maar de versie met wit (of uiteraard andere RAL kleur) gespoten aluminium 

reflector misstaat zeker niet in uw retail project. 
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ARTIKELNUMMER: 142 Aww2bz 
ww > 08=80W / 10=100W / 12=120W / 16=160W / 20=200W / 24=240W 
b    > 7=60° / 8=90° / 9=120° 
z    > 3=2700-3200K / 4=4000-4500K / 6=6000-6500K

HIGHBAY UFO
● Highbay serie

Specificaties
Wattage           	         80/100/120/160  

		          200/240W 

Input power               200-277VAC 

CRI		          >80

UGR		          <22 

Gradenbundel           60°/90°/120° 

SDCM		          <5 

Dimbaar	         Nee

SMD                          Philips SMD3030 

IP Waarde 	         IP65 

IK Waarde                 IK08

Lumen 		          >135Lm/W 

Omgevingstemp.       -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar 
 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Industrie 

- Retail 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC 

- 0/1-10V 

- DALI 

De Highbay UFO armaturen zijn krachtig met een hoog rendement en toch zeer 

plat en bijvoorbeeld de perfecte oplossing voor een fabriekshal, sporthal of 

manege. 
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ARTIKELNUMMER: 100 004wwz 
ww > 40=40W / 60=60W 
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 8= Amber

LED IP66 STRAATVERLICHTING
● Openbare verlichting

Specificaties
Wattage           	         40/60W 

Input power               220-240VAC 

PF		          >0,95 

CRI		          >70

Gradenbundel           Zie schema 

Dimbaar	         Zie opties

SMD                          Philips SMD3030 

IP Waarde 	         IP66 

IK Waarde                 IK09

Lumen 		          >130Lm/W 

Omgevingstemp.       -40° tot +55° 

Materiaal: 

- Die-cast aluminium in RAL7024 

- 5mm veiligheidsglas 

Levensduur	          50.000 uur 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Industrie 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC 

- 0/1-10V 

- Astro dim 

- 80 / 100 / 120 / 150 / 200 en 240W

Materiaal is van europese kwaliteit aluminium met polycarbonaat lenzen en 

veiligheidsglas.     

 

Afmetingen 535x260x128mm t.b.v. mast diameter Ø60mm
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Specificaties
Wattage	          10/20/30/50/70/ 

		           100/150/200W 

Input Voltage 	          220-240VAC 

PF		           >0,9

CRI		           >80

Gradenbundel            110° 

Dimbaar	          Nee

SMD		           Epistar

IP Waarde 	          IP65 

IK Waarde	          IK08

Lumen 		           90/100Lm/W  

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Materiaal:                   Aluminium 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          3 jaar 
 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Bouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- Body en heatsink in andere RAL kleur 

- Floodlight inclusief 3-Fase adapter
O
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LED IP65 FLOODLIGHT SLIM
● Openbare verlichting

Body is gemaakt van zwart gespoten aluminium met op de voorzijde 

veiligheidsglas.  

 

Uitvoering		  Afmetingen		  Gewicht	 

Floodlight   10W		  159x132x  53mm		 0,6kg 

Floodlight   20W		  203x176x  64mm		 1,0kg 

Floodlight   30W		  219x191x  53mm		 1,3kg 

Floodlight   50W		  282x220x117mm		 2,3kg 

Floodlight   70W		  282x220x117mm		 2,3kg 

Floodlight 100W		  310x268x182mm		 3,9kg 

Floodlight 150W		  365x298x187mm		 5,5kg 

Floodlight 200W		  465x344x197mm		 7,5kg 

	

ARTIKELNUMMER: 100 505wwzk 
ww > 01=10W / 02=20W / 03=30W / 05=50W / 07=70W / 10=100W /  
          15=150W / 20=200W /  
z    > 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K  
k    > W=wit / Z=Zwart
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Specificaties
Wattage           	          5W 

CRI		           >90

Bundel                       Up&Down 

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE 

COB 2000-3000K       Samsung 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           420Lm 

Omgevingstemp.        -10° tot +40° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

- Utiliteit 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden) 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K

WANDLAMP SIENA
● Wandlampen

Stijlvolle vierkante wandlamp in de afmetingen 100x100x100mm met interne 

driver. Wanddikte 5mm. De triangle vorm aan de binnenzijde is te verkrijgen in 

een andere kleur dan de wandlamp zelf. Door deze bijvoorbeeld goudkleurig te 

maken, ontstaat een nog mooiere warme lichtkleur op de wand.

ARTIKELNUMMER: 140 W04yzkk 
y   > 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim 
z   > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 2000-3000K 
kk > WW=wit/wit / WG=wit/goud / ZZ=zwart/zwart / ZG=zwart/goud   
         (wandlamp/binnenzijde triangle)
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Specificaties
Wattage           	          5W 

CRI		           >90

Bundel                       Up&Down 

Dimbaar	          Zie opties

COB single colour      CREE 

COB 2000-3000K       Samsung 

IP Waarde 	          IP20

Lumen 		           420Lm 

Omgevingstemp.        -10° tot +40° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

- Utiliteit 

 

 

 

 

 

 

Opties
- TRIAC  

- 0/1-10V 

- DALI 

- CASAMBI (vraag naar mogelijkheden) 

- RF easy dim 

- D2W 2000-3000K

W
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WANDLAMP ROME
● Wandlampen

Stijlvolle vierkante wandlamp in de afmetingen 130x100x100mm met interne 

driver. Wanddikte 5mm. De triangle vorm aan de binnenzijde is te verkrijgen in 

een andere kleur dan de wandlamp zelf. Door deze bijvoorbeeld goudkleurig te 

maken, ontstaat een nog mooiere warme lichtkleur op de wand.

ARTIKELNUMMER: 140 W05yzkk 
y   > 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim 
z   > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 2000-3000K 
kk > WW=wit/wit / WG=wit/goud / ZZ=zwart/zwart / ZG=zwart/goud   
         (wandlamp/binnenzijde triangle)
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Specificaties
Wattage          5W 

CRI		 >90

Bundel Up&Down

Dimbaar	 Zie opties

COB single colour      CREE

COB 1800-2700K       CREE 2000-3000K

IP Waarde 	 IP20

Lumen 		  420Lm

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Levensduur	 35.000 uur

Garantie	 5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Interieurbouw

- Horeca

- Jachtbouw

- Utiliteit

WANDLAMP BERGAMO
● Wandlampen

Stijlvolle ronde wandlamp in de afmetingen Ø130x60x140mm met interne driver. 

Wanddikte 5mm. De binnenzijde is te verkrijgen in een andere kleur dan de 

wandlamp zelf. Door deze bijvoorbeeld goudkleurig te maken, ontstaat een nog 

mooiere warme lichtkleur op de wand.

ARTIKELNUMMER: 140 W06yzkk 
y   > 2=On/Off 
z   > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
kk > WW=wit/wit / WG=wit/goud / ZZ=zwart/zwart / ZG=zwart/goud  
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Specificaties
Wattage           	          2x3W 

CRI		           >90

Bundel                       Up&Down 

Dimbaar	          Nee

COB single colour      Bridgelux 

COB 1800-2700K       Bridgelux 

IP Waarde 	          IP65

Lumen 		           2x 220Lm 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

- Utiliteit 

 

 

 

 

 

 

Opties
- RAL kleuren

W
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WANDLAMP LUCCA
● Wandlampen

Vierkante wandlamp in de afmetingen 100x100x100mm met interne driver.  

Voor zowel het Up als Down gedeelte kan men met de reflectoren de gradenhoek 

traploos bijstellen. Hierdoor is er een grote variatie mogelijk in de uitstraling van 

deze wandlamp.

ARTIKELNUMMER: 140 13400zk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K 
k > W=wit / Z=zwart / G=goud kleurig / S=zilver grijs
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Specificaties
Wattage           	          2x3W 

CRI		           >90

Bundel                       Up&Down 

Dimbaar	          Nee

COB single colour      Bridgelux 

COB 1800-2700K       Bridgelux 

IP Waarde 	          IP65

Lumen 		           2x 220Lm 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Levensduur	          35.000 uur 

Garantie	          5 jaar

 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Jachtbouw

- Utiliteit 

 

 

 

 

 

 

Opties
- RAL kleuren

WANDLAMP PALERMO
● Wandlampen

Ronde wandlamp in de afmetingen Ø100x100mm met interne driver. Voor zowel 

het Up als Down gedeelte kan men met de reflectoren de gradenhoek traploos 

bijstellen. Hierdoor is er een grote variatie mogelijk in de uitstraling van deze 

wandlamp.

ARTIKELNUMMER: 140 13300zk 
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K  
k > W=wit / Z=zwart / G=goud kleurig / S=zilver grijs
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Specificaties
Wattage           	          1x3W / 2x3W 

CRI		           >80

Bundel                       60° 

Dimbaar	          Zie optoes

COB single colour      Citizen 

IP Waarde 	          IP54

Lumen 		           270Lm / 540Lm 

Omgevingstemp.        -20° tot +45° 

Garantie	          3 jaar 

 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis 

- Interieurbouw 

- Horeca 

- Utiliteit

 

 

 

 

 

 

 

Opties
- 2700K / 4000K op aanvraag 

- Standaard RAL kleuren op aanvraag 

- TRIAC
W
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WANDLAMP TURIJN
● Wandlampen

Buitenlamp serie in rond en vierkant, en down of up&down versie.

Artikel nr		     Afmetingen	   	 Wattage     CCT	    Kleur           Uitvoering                   
100 008180	    90x65x80mm	 1x3W	      3000K	    Zwart	       Rond 
100 008181	    90x65x150mm	 2x3W	      3000K	    Zwart	       Rond 
100 008184	    90x65x80mm	 1x3W	      3000K	    Zwart	       Vierkant 
100 008185	    90x65x150mm	 2x3W	      3000K	    Zwart	       Vierkant 
 
Triac dimbaar: 
Artikel nr		     Afmetingen	   	 Wattage     CCT	    Kleur           Uitvoering                   
100 008180D   90x65x80mm	 1x3W	      3000K	    Zwart	       Rond 
100 008181D   90x65x150mm	 2x3W	      3000K	    Zwart	       Rond 
100 008184D   90x65x80mm	 1x3W	      3000K	    Zwart	       Vierkant 
100 008185D   90x65x150mm	 2x3W	      3000K	    Zwart	       Vierkant
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Specificaties
Wattage                      Zie schema 

Input Voltage 	          200-240VAC 

PF		           Zie schema

Efficiency	          Zie schema.

Input power	          24VDC 

Overload protection    Ja 

Short circuit prot.        Ja 

Automatic restart        Ja 

Startup time                <0,5 Sec 

Dimbaar	          Nee

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -20° tot +45°

Garantie	          5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw 

- Zorg

 

 

 

 

 

Opties
- Andere wattages 12VDC op bestelling 

SNAPPY DRIVERS
● LED drivers

Kwalitatieve driver serie van 20W t/m 250W vermogen.

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	    PF	     Efficiency        
93 002020		  103x35x18mm	   20W	   	    >0,5	     >85% 
93 002030		  156x50x18mm	   30W	   	    >0,9	     >85% 
93 002050		  160x58x18mm	   50W	   	    >0,9	     >85% 
93 002075		  170x45x30mm	   75W	   	    >0,9	     >89% 
93 002100		  180x65x30mm	 100W	   	    >0,9	     >90% 
93 002150		  180x65x30mm	 150W	   	    >0,95	     >95% 
93 002200		  195x68x30mm	 200W	   	    >0,9	     >93% 
93 002250		  195x68x30mm	 250W	   	    >0,95	     >93% 
 
Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	    PF	     Efficiency        
93 001030 - 12V	 156x50x18mm	   30W	   	    >0,9	     >85%
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Specificaties
Wattage                      Zie schema 

Input Voltage 	          85-265VAC 

PF		           Zie schema

Efficiency	          Zie schema

Input power	          12/24VDC 

Overload protection    Ja 

Short circuit prot.        Ja 

Automatic restart        Ja 

Overtemp. prot.          Ja 

Startup time                <0,5 Sec 

Dimbaar	          Nee

IP Waarde 	          IP67

Omgevingstemp.        -40° tot +50°

Materiaal	          Aluminium 

Garantie	          5 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw 

- Zorg

 

 

 

 

 

Opties
- 350W en 400W versie 

LE
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PRO SERIE DRIVERS
● LED drivers

Kwalitatieve IP67 driver serie van 30W t/m 300W vermogen.

Artikel nr		  Afmetingen	    	 Wattage	    PF	    	    Efficiency	 Input     
90 002139	 163x56x35mm	   60W	    	    >0,98	     >88% 	 12VDC 
90 002140	 210x70x40mm	 100W	    	    >0,98	     >88% 	 12VDC 
90 002141	 220x70x40mm	 150W	    	    >0,98	     >88% 	 12VDC 
90 002142	 240x70x40mm	 200W	    	    >0,98	     >88% 	 12VDC 
 
90 002147	 150x44x32mm	   30W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC 
90 002148	 150x44x32mm	   40W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC 
90 002149	 163x56x35mm	   60W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC 
90 002150	 210x70x40mm	 100W	    	    >0,98	     >88%  	 24VDC 
90 002151	 220x70x40mm	 150W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC 
90 002152	 240x70x40mm	 200W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC 
90 002153	 260x70x40mm	 240W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC 
90 002154	 260x95x50mm	 300W	    	    >0,98	     >88% 	 24VDC
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Specificaties
Wattage                      Zie schema 

Input Voltage 	          170-265VAC 

PF		           >0,95

Efficiency	          86%

Input power	          12/24VDC 

Overload protection    Ja 

Short circuit prot.        Ja 

Automatic restart        Ja 

Overtemp. prot.          Ja 

Startup time                <0,5 Sec 

Dimbaar	          Triac

IP Waarde 	          IP40 / IP67

Omgevingstemp.        -40° tot +50°

Materiaal	          IP40 plastic 

                                  IP67 aluminium 

Garantie	          3 jaar 

Mogelijke toepassingen
- Utiliteit 

- Standbouw 

- Interieurbouw 

- Retail

- Bouw 

- Zorg

 

 

 

 

 

 

PRO SERIE TRIAC DRIVERS
● LED drivers

Kwalitatieve triac dimbare driver serie van 10W t/m 200W vermogen.

Artikel nr		  Afmetingen	    	 Wattage	    Input    	 IP                        
90 002240	   94x36x17mm	   10W	    	    24VDC	 IP40 
90 002242	 132x44x23mm	   30W	    	    24VDC	 IP40 
90 002243	 180x60x34mm	   45W	    	    24VDC	 IP40 
90 002244	 170x50x31mm	   60W	    	    24VDC	 IP40 
90 002245	 200x68x45mm	   60W	    	    24VDC	 IP67 
90 002246	 190x65x29mm	   80W	    	    24VDC	 IP40 
90 002247	 200x68x45mm	   80W	    	    24VDC	 IP67 
90 002248	 230x70x45mm	 100W	    	    24VDC	 IP67 
90 002249	 230x70x45mm	 120W	    	    24VDC	 IP67 
90 002250	 250x80x53mm	 150W	    	    24VDC	 IP67 
90 002251	 250x80x53mm	 200W	    	    24VDC	 IP67
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QLT DRIVERS - CV
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage 	         

- Slimbox	         100-250VAC 

- PLV slim IP65	         230-250VAC 

PF		          >0,96

Output Voltage	         24VDC 

Overload protection   Ja 

Short circuit prot.       Ja 

Automatic restart       Ja 

Overtemp. prot.         Ja 

Dimbaar	         Nee

IP Waarde 	         IP20 en IP65

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	         5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuizen

- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  Output		  IP           
90 SLBOX060	 314x30x21mm	   60W	   	  24VDC		  IP20 
90 SLBOX100	 314x30x21mm	 100W	   	  24VDC		  IP20

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  Output		  IP          
90 PLV040		  138x40x22mm	   40W	   	  24VDC		  IP65 
90 PLV060		  175x50x31mm	   60W	   	  24VDC		  IP65 
90 PLV100		  175x50x31mm	 100W	   	  24VDC		  IP65

PLV

SLBOX
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QLT DRIVERS - Multi Current
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage 	          100-250VAC 

PF		           >0,95

Output Voltage	          Zie schema 

Overload protection    Ja 

Short circuit prot.        Ja 

Automatic restart        Ja 

Overtemp. prot.          Ja 

Dimbaar	          Nee

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuizen

- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	       Wattage	    Output V        Output C            
90 QBOXMC060	 165x41x35mm     Max 60W	    15V-48V         600-2100mA

QBOXMC

Artikel nr		       Afmetingen	   Wattage	  Output V       Output C                
90 MCS030	      165x41x35mm	   Max 35W	  3V-42V          250-1000mA 

MCS



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

151

LE
D

 d
riv

er
s 

- 
Q

LT

QLT DRIVERS - CV dim
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage 	         100-250VAC 

PF		          >0,95

Output Voltage	         24VDC 

Overload protection   Ja 

Short circuit prot.       Ja 

Automatic restart       Ja 

Overtemp. prot.         Ja 

Dimbaar	         

- 90 MDR060	         0/1-10V / Push 

- 90 MDV200	         1-10V 

IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.       -10° tot +40°

Garantie	         5 jaar 

 

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuizen

- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 MDR060		  206x51x36mm	 Max 60W	  	 24VDC	 IP20 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 MDV200		  207x76x35mm	 200W	 	       24VDC	 IP20 

MDV200

MDR060
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QLT DRIVERS - MC 0-10V/Push/DALI2
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage 	         100-250VAC 

PF		          >0,95

Output Voltage	         Zie schema 

Overload protection   Ja 

Short circuit prot.       Ja 

Automatic restart       Ja 

Overtemp. prot.         Ja 

Dimbaar	         Zie schema

IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.       -10° tot +40°

Garantie	         5 jaar 

 
 
 

 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuizen

- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 PUL042B		 103x68x30mm	 42W	  		  250-700mA	 IP20 
90 PUL042E		  103x68x30mm	 42W	  		  250-700mA	 IP20 
 
B= 0-10V / Push en DALI		 E= 0-10V / Push

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 PUL060B		 123x79x31mm	 60W	  		  800-2000mA	 IP20 
90 PUL060E		  123x79x31mm	 60W	  		  800-2000mA	 IP20 
 
B= 0-10V / Push en DALI		 E= 0-10V / Push

PUL042

PUL060
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QLT DRIVERS - CV 0/1-10V/DALI/push
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage	         100-250VAC 

PF		           >0,95

Output Voltage	         24VDC 

Overload protection   Ja 

Short circuit prot.       Ja 

Automatic restart       Ja 

Overtemp. prot.         Ja 

Dimbaar	         

- 90 PBOX	         DALI/Push

		          0-10V/1-10V 

- 90 PBOXD2	         DALI/Push

IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuizen

- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 PBOX075		 207x76x35mm	   75W	 		  12VDC	 IP20 
90 PBOX100		 207x76x35mm	 100W	 		  24VDC	 IP20 
90 PBOX150		 207x76x35mm	 150W	 		  24VDC	 IP20

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 PBOXD2150	 207x76x35mm	 150W	 		  24VDC	 IP20 
90 PBOXD2200	 207x76x35mm	 200W	 		  24VDC	 IP20 

PBOXD2 (ENEC)

PBOXD
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QLT DRIVER - Multi dim
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage 	          100-250VAC 

PF		           >0,96

Overload protection    Ja 

Short circuit prot.        Ja 

Automatic restart        Ja 

Overtemp. prot.          Ja 

Dimbaar          

- 90 SLBOXD060        DALI/Push 

- 90 SLBOXD061        1-10V 

- 90 MCDDALI	         DALI/Push 

IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Woonhuizen

- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	 Input	 Dim                      
90 SLBOX60D	 314x30x21mm	 60W 		  24VDC	 DALI / Push 
90 SLBOX601	 314x30x21mm	 60W 		  24VDC	 1-10V 

SLBOX multi dim CV

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  Output V        Output C      
90 MCDDALI		 165x41x35mm	 30W	  	  3V-42V          250-1000mA 
 

MCD multi dim CC
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QLT DRIVER - CC dim / Interface
● LED drivers QLT

Extra specificaties
Input Voltage 	          230VAC 

PF		           >0,93

Output Voltage	          Zie schema 

Output Current	          Zie schema 

Output Wattage	         Zie schema 

Overload protection    Ja 

Short circuit prot.        Ja 

Automatic restart        Ja 

Overtemp. prot.          Ja 

Dimbaar                     TRIAC 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 
 
 

 
 
 
 

 

Extra specificaties 

Input Voltage 	         12/24VDC 

PF		          >0,93

Output Voltage	         12/24VDC 

Output Current	         12A 

Output Wattage	        144/288W 

Overload protection   Ja 

Short circuit prot.       Ja 

Atomatic restart         Ja 

Overtemp. prot.         Ja 

Dimbaar         DALI/Push/0-10V/1-10V 

IP Waarde 	         IP20

Omgevingstemp.       -10° tot +40°

Garantie	         5 jaar 

 
 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	 Output	 IP           
90 004203		  138x40x29mm	 144/288W 		 12/24VDC	 IP20

Interface low V

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Output C 	 #LED	 Output V         W       
90 PLKE106		  118x33x19mm  	 350mA	 1-6		 max 24V        8,4W 
90 PLKE109		  118x33x19mm  	 350mA	 1-9		 max 33V      11,5W 
90 PLKE205		  118x33x19mm  	 500mA	 1-5		 max 20V         10W 
90 PLKE303		  118x33x19mm  	 700mA	 1-3		 max 12V        8,4W

PLKE CC dim
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QLT NOODUNIT 
● LED noodunit

Extra specificaties

Input Voltage 	          190-250VAC 

PF		           >0,6

Max load LED Tube    25W 

Max load GU-10         25W 

Max load driver LED    20W 

Test button	          Ja 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

 

Opties
- Batterij 1h@25W 

- Batterij 2h@10W 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	                                             
90 EMLED230	 218x40x29mm	 Max 25W	  
90 EMLEDB01	 Ø35x390mm				     
90 EMLEDB02	 196x64x33mm

Emerled 230V
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QLT NOODUNIT 
● LED noodunit

Extra specificaties

Input Voltage 	          190-250VAC 

Output Voltage           24VDC 

PF		           >0,6

Max load                    60W 

Test button	          Ja 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 

 
 
 
 
 
 

Mogelijke toepassingen
- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

Opties
- Batterij 3h@60W 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	  	                                        
90 EMLED24		 218x40x29mm	 Max 60W 
90 EMLEDB01	 Ø35x390mm 
90 EMLEDB02	 196x64x33mm

Emerled 24VDC
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QLT NOODUNIT 
● LED noodunit

Extra specificaties

Input Voltage 	         190-250VAC 

Output Current           Zie schema  

PF		           >0,6

Max load                    60W 

Test button	          Ja 

IP Waarde 	          IP20

Omgevingstemp.        -10° tot +40°

Garantie	          5 jaar 

 

 
 
 
 
 
 
Mogelijke toepassingen
- Hotel

- Retail

- Restaurant / Bar

 

 

 

 

 

Artikel nr			   Afmetingen	    	 Wattage	 Current	 Flux-hour                         
90 EMLED24		 218x40x29mm	 Max 60W 
90 EMLEDB01	 Ø35x390mm 
90 EMLEDB02	 196x64x33mm 
90 LVB250		  50x48x11mm				   250mA	 25%-2,5h 
90 LVB350		  50x48x11mm				   350mA	 35%-2h 
90 LVB500		  50x48x11mm				   500mA	 50%-1,5h 
90 LVB700		  50x48x11mm				   700mA	 70%-1h

Emerled CC

90 LVB
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RF Easy dim systeem
● RF Easy dim systeem

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Hotel

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Artikel nr: 90 004314
RF easy 1 zone afstandsbediening 

Standaard: 5%-15%-25%-50%-75%-100% 

Handmatig On/Off en up of down dimmen 

Afmeting: 141x35x8,5mm met wandhouder 

Incl. batterij 3VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004305
RF easy 1 zone - 4 CH afstandsbediening 

Op 1 AB zijn 4 zones aan te sturen 

Handmatig On/Off en up of down dimmen 

Afmeting: 137x39x11mm met wandhouder 

Incl. batterij 3VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004303
RF easy 4 zone afstandsbediening 

Centrale On/Off en per zone On/Off te bedienen 

Handmatig up of down dimmen 

Afmeting: 137x39x11mm met wandhouder 

Incl. batterij 3VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004304
RF easy 5 zone afstandsbediening 

Per zones On/Off te bedienen 

Handmatig up of down dimmen 

Afmeting: 137x39x11mm met wandhouder 

Incl. batterij 3VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004315
RF easy 1 zone pushdimmer 

Opbouw versie 

Handmatig On/Off en up of down dimmen 

Afmeting: 86x86x13mm met glasrand 

Incl. batterij 4,5VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004316
RF easy 2 zone pushdimmer 

Opbouw versie 

Handmatig On/Off en up of down dimmen 

Afmeting: 86x86x13mm met glasrand 

Incl. batterij 4,5VDC - bereik max 25m
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RF Easy dim systeem
● RF Easy dim systeem

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Hotel

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Artikel nr: 90 004307
RF easy 1 zone vlakke draaidimmer 

Opbouw versie 

Handmatig On/Off en up of down dimmen 

Afmeting: 86x86x20mm met glasrand 

Inclusief batterij 4,5VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004306
RF easy 4 zone Touchdimmer 

Inbouw versie 

Per zone On/Off en up of down dimmen 

Afmeting: 86x86x13mm met glasrand 

Input 12/24VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 004354
RF easy 1 zone receiver 12/36VDC 1Chx8A 

Afmeting: 95x37x20mm + push aansluiting 

Wattage: 96W(12V), 192W(24V) en 288W(36V) 

  

Artikel nr: 90 004356
RF easy 1 zone receiver 12/36VDC 1Chx700mA 

Afmeting: 95x37x20mm + push aansluiting 

Wattage: 8,4W(12V), 16,8W(24V) en 33,6W(36V)

Artikel nr: 90 004310
RF easy 4 zone receiver 12/36VDC 4Chx5A/Ch 

Afmeting: 178x46x18mm + push aansluiting 

Wattage: 240W(12V), 480W(24V) en 960W(36V) 

 

Artikel nr: 90 004312
RF easy 4 zone receiver 12/36VDC 4Chx350mA 

Afmeting: 178x46x18mm + push aansluiting 

Wattage: 16,8W(12V), 33,6W(24V) en 50,4W(36V)  

Artikel nr: 90 004313
RF easy 4 zone receiver 12/36VDC 4Chx700mA 

Afmeting: 178x46x18mm + push aansluiting 

Wattage: 33,6W(12V) 67,2W(24V) en 100,8W(36V)
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RF Easy dim systeem
● RF Easy dim systeem

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Hotel

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Artikel nr: 90 004337
RF easy 1 zone receiver 100-240VAC 

Afmeting: 45x45x21mm + push aansluiting 

Past in inbouwdoos 

Max 400W - minimaal bereik instelbaar

Artikel nr: 90 004320
RF easy 1 zone receiver 12/36VDC 4Chx5A 

Afmeting: 180x74x38mm 

Wattage: 240W(12V) 480W(24V) en 720W(36V) 

IP67 versie 

 

Artikel nr: 90 004322
RF easy 1 zone receiver 12/36VDC 4Chx350mA 

Afmeting: 180x74x38mm 

Wattage: 16,8W(12V) 33,6W(24V) en 50,4W(36V) 

IP67 versie  

Artikel nr: 90 004323
RF easy 1 zone receiver 12/36VDC 4Chx700mA 

Afmeting: 180x74x38mm 

Wattage: 33,6W(12V) 67,2W(24V) en 100,8W(36V) 

IP67 versie

Artikel nr: 90 004380
RF easy 1 zone receiver 1Ch 700mA 

Input 200-240VAC + RA 

Afmeting: 180x57x20mm 

Output 700mA (5-52V) - max 36W

Inclusief 6VDG serie aansluitblokje
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RF Touch dim systeem
● RF Touch dim systeem

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Hotel

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Artikel nr: 90 006057
RF touch 1 zone afstandsbediening 

Standaard: 25%-50%-75% en100% dim nivo 

Handmatig up of down dimmen via button en 

d.m.v. touch wiel. 2 Scenes programmeerbaar 

Afmeting: 120x48x17mm met wandhouder 
 

Inclusief receiver: 145x45x16mm  

Input 12/24VDC - output 1CHx10A

Artikel nr: 90 006058
RF touch 1 zone CCT afstandsbediening 

Standaard: 25%-50%-75% en100% dim nivo 

Handmatig up of down dimmen via button 

CCT instelbaar d.m.v. touch wiel 

2 Scenes programmeerbaar 

Afmeting: 120x48x17mm met wandhouder 
 

Inclusief receiver: 145x45x16mm  

Input 12/24VDC - output 3CHx5A

Artikel nr: 90 006059
RF touch 1 zone RGB afstandsbediening 

Standaard: R-G-B kleur nivo handmatig in te  

stellen via button 

RGB instelbaar d.m.v. touch wiel 

10 standaard scenes onder scene button 

Afmeting: 120x48x17mm met wandhouder 
 

Receiver: 145x45x16mm  

Input 12/24VDC - output 3CHx5A

Artikel nr: 90 006056
RF touch 1 zone RGBW afstandsbediening 

Standaard: R-G-B-W kleur nivo handmatig in te  

stellen via button 

RGB instelbaar d.m.v. touch wiel 

10 standaard scenes onder scene button 

2 Scenes programmeerbaar 

Afmeting: 120x48x17mm met wandhouder 
 

Receiver: 145x45x16mm  

Input 12/24VDC - output 3CHx5A
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RF RGBW + WiFi dim systeem
● RF RGBW + WiFi dim systeem

Mogelijke toepassingen
- Woonhuis

- Hotel

- Retail

- Horeca

 

 

 

 

 

Artikel nr: 90 006017
RF RGBW 1 zone afstandsbediening 

R-G-B-W kleur nivo handmatig in te  stellen via 

button 

10 standaard scenes onder scene button 

Afmeting: 120x55x17mm met wandhouder 

Inclusief batterij 4,5VDC - bereik max 25m

Artikel nr: 90 006018
RF RGBW 4 zone afstandsbediening 

RGB instelbaar d.m.v. touch wiel 

W instelbaar via W button 

10 standaard scenes onder scene button 

3 Scenes per zone programmeerbaar 

Afmeting: 120x55x17mm met wandhouder 

Exclusief batterij 3xAAA - bereik max 25m

Artikel nr: 90 006019
RF RGBW 6 zone afstandsbediening 

RGB instelbaar d.m.v. touch wiel 

W instelbaar via W button 

10 standaard scenes onder scene button 

6 Scenes programmeerbaar 

Afmeting: 140x48x16mm met wandhouder 

Exclusief batterij 3xAAA - bereik max 25m

Artikel nr: 90 006151
RF RGBW 4 zone receiver 12/24VDC 4Chx5A 

Afmeting: 178x46x18mm 

Output 4CHx5A - 240W(12V), 480W(24V) 

Artikel nr: 90 006153
RF RGBW WiFi transmitter 

Afmeting: 110x85x24mm inclusief RJ45 aan-

sluiting 

Te integreren in aanwezig WiFi systeem

Artikel nr: 90 006150
RF RGBW 4 zone wandinbouw bediening 

R-G-B-W kleur nivo handmatig in te  stellen via 

touch button 

RGBW instelbaar d.m.v. touch wiel 

10 standaard scenes onder scene button 

Afmeting: 86x86x41mm 

Input 220-240VAC - bereik max 25m
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CASAMBI dim systeem
● CASAMBI

Specificaties
Wandschakelaar op batterij die los te 

nemen is van de houder naar bijvoor-

beeld kamer of keuken.

 

 

Specificaties
Deze easyfit wandschakelaar wekt zelf 

stroom op dus batterij of 230VAC niet 

nodig. Levering is met dubbel zijdige 

tape. Inleren op casambi netwerk via 

GSM met NFC (te downloaden app) 

 

Specificaties
Deze easyfit wandschakelaar wekt zelf 

stroom op dus batterij of 230VAC niet 

nodig. Levering is met dz tape. 

Inleren op casambi netwerk via GSM 

met NFC (te downloaden app) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel nr: 90 000190
4 zone opbouw wandschakelaar - wit

Afmetingen: 90x90x12mm  

Artikel nr: 90 000191
4 zone opbouw wandschakelaar - zwart

Afmetingen: 90x90x12mm

Artikel nr: 90 00018xk
Easyfit enkel of dubbele wip dim schakel unit

Levering exclusief benodigd raamwerk 

x > Busch Jaeger      0=Enkel / 1=Dubbel 

x > JungLS990          2=Enkel / 3=Dubbel 

x > JungAS500 (ea)  4=Enkel / 5=Dubbel 

k > W=Wit mat / Z=Zwart mat / G=Grijs mat 

         A=Alu zilvergrijs

Artikel nr: 90 00018xk
Mini wandschakelaar enkel of dubbele wip

Levering compleet met raamwerk 

Afmetingen: 60x60x12mm 

x > 8=Enkel / 9=Dubbel 

k > W=Wit mat / Z=Zwart mat  

         A=Alu zilvergrijs

Artikel nr: 90 000100
Ronde 1 kanaals TRIAC dim unit single color met 

dikte 16mm die in een muurdoos achter een puls-

schakelaar geplaatst kan worden.

Dimmen: 230VAC (led)lichtbronnen Max. 200W

Dimmen: LED met TRIAC driver Max. 100W 

Input 85-240VAC - Afmeting: 41x36x14mm

Artikel nr: 90 000101
Kleine 1 kanaals TRIAC dim unit single colour

Dimmen: 230VAC (led)lichtbronnen Max. 150W

Dimmen: LED met TRIAC driver Max. 50W 

Input 85-240VAC 

Afmeting: 41x36x14mm

Artikel nr: 90 000102
1 kanaals TRIAC dim unit single colour

Input 120-277VAC / Output Max 2A 

Afmeting: 103x35x28mm
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CASAMBI dim systeem
● CASAMBI

Specificaties
Instelbaar via de Casambi app op 

dim type en als single colour, Tunable 

white, RGB of RGBW uitvoering 

 

 
 
Specificaties
IP65 

 
 
 
 
 
Specificaties
Bediening via schuifregelaar in de 

app op basis van tijd. Bediening via 

de Casambi app. open/dicht. Het 

is mogelijk om de tijdsduur van het 

openen en sluiten van uw zonwering, 

overkapping of gordijnen in te stellen. 

 

Specificaties
Bewegingsmelder voorzien van dag-

lichtregeling. Nalooptijd en luxwaarde 

niveau via de Casambi app instelbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel nr: 90 000140
IP65 1 kanaals schakel relais

Input 220-240VAC 

Output Max 10A 

Afmeting: 35x35x22mm

Artikel nr: 90 000141
Open en dicht jaloezie schakelaar

Input 120-277VAC - Output 10A 

Afmeting: 162x35x34mm

Artikel nr: 90 000170W
IP44 bewegings- en luxwaardesensor

Input 220-240VAC - Afmeting: Ø25x45mm 

Kleur wit 

 

Artikel nr: 90 000170Z
IP44 bewegings- en luxwaardesensor

Input 220-240VAC - Afmeting: Ø25x45mm 

Kleur zwart

Artikel nr: 90 000150
Kleine 0-10V, 1-10V en Dali dim unit

Dimmen: LED met driver Max. 50W 

Input 220-240VAC 

Afmeting: 57x36x23mm
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CASAMBI dim systeem
● CASAMBI

 
 
 

 
  

Specificaties
Instelbaar via de Casambi app als single  

colour, Tunable white, RGB of RGBW  

uitvoering. 

 

Specificaties
Instelbaar via de Casambi app als single 

colour, Tunable white, RGB of RGBW 

uitvoering. 

Specificaties
Instelbaar via de Casambi app als single 

colour, Tunable white, RGB of RGBW 

uitvoering. 

IP63 en IP68 versie

Artikel nr: 90 000114
1-4 kanaals TRIAC multi dim unit - MINI 

Input 6-24VDC / Output CV 4x3A 

Afmeting: 87x24x15mm

Artikel nr: 90 000113
1-4 kanaals TRIAC multi dim unit 

Input 8-50VDC / Output CV 4x8A (Max 24A) 

Afmeting: 134x39x24mm

Artikel nr: 90 000115
1-4 kanaals TRIAC multi dim unit - IP63 

Input 6-24VDC / Output CV 4x3A 

Afmeting: 86x21x9mm 

 

Artikel nr: 90 000116 = IP68 versie

Artikel nr: 90 000195
Afstandsbediening t.b.v.  

- 90 000114 

- 90 000113 

Afmeting: 120x35x8mm

Artikel nr: 90 000165
Multi current dim driver 200-1750mA 30W 

Dim driver via app instelbaar op juiste current

Input 185-240VAC - Output Max 30W

Afmetingen: 130x67x30mm - IP20 

PF>0,9 met Efficiency 87%

Artikel nr: 90 000166
Multi current dim driver 200-1750mA 50W 

Dim driver via app instelbaar op juiste current

Input 185-240VAC - Output Max 50W

Afmetingen: 130x67x30mm - IP20 

PF>0,9 met Efficiency 87%

Multi current LED driver







U wilt uw organisatie of bedrijf laten zien. Op elk moment, aan wie dan ook. Ontdek daarom de kracht van lichtreclame. 

Veel, heel veel is mogelijk, maar waar begint u? Lichtreclame vraagt om weten wat werkt. Om maatwerk zoals 

LEDSign u dat biedt. Bespreek met ons uw wensen. We ontwikkelen en vervaardigen uw lichtreclame en kunnen 

die eventueel ook voor u monteren. Bovendien bieden we u naast complete lichtreclame-installaties ook (LED)

componenten en overige sign-producten. Ons assortiment is breed, voor de juiste uitvoering in elke omgeving. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op en laat u inspireren door onze uitgebreide Signing 

catalogus en onze vakkennis.

LED SIGNING 
● Lichtreclame
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Met een peesdoeklichtbak kunt u gedurende de seizoenen eenvoudig een nieuwe 

reclame uiting creeeren door de Full-colour geprinte afbeelding met de pezen 

aan de randen simpel uit te wisselen. Zelfs de dunne 18mm versie kunnen wij u 

verlicht aanbieden welke hierdoor een erg strak verlichte lichtbak wordt. De meest  

populaire versies zijn de 36 en 45mm versies die vanuit de achterwand mooi egaal 

worden verlicht. De 80mm versie wordt vanuit de zijwand verlicht d.m.v. power bars. 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op en laat u inspireren 

door onze uitgebreide Signing catalogus en onze vakkennis.

PEESDOEKLICHTBAK
● Lichtreclame

 
Beeld zegt meer dan
duizend woorden

Val op. Zorg dat uw uiting de aan-

dacht krijgt en houd deze aandacht 

vast. Met onze kwalitatief hoogwaar-

dige peesdoeklichtbakken valt u 

op bij iedere voorbijganger. Deze 

produceren wij in alle mogelijke 

afmetingen en kleuren. Ook de op 

klantwens gepersonaliseerde pees-

doeken kunnen wij in Full-colour 

voor u regelen.  

De mogelijkheden zijn eindeloos! 

 

 
 
 
Mogelijke toepassingen
- Retail 

- Horeca 

- Musea 

- Entertainment 

 

 

 

Opties
- Gespoten in RAL kleur 

- Dubbelzijdig
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18mm Enkelzijdig 36mm Enkelzijdig

45mm Enkelzijdig 80mm Enkelzijdig



LEGENDA
● Uitleg van de iconen bij de producten.

Dit product voldoet aan de Europese veiligheidsei-
sen. Het ENEC keurmerk vervangt de Europese 
nationale keurmerken.

Dit product is op basis van het LM79 proces 
getest. Dus op elektrische en fotometrische 
eigenschappen.

Dit product voldoet aan de wettelijke 
Europese richtlijnen.

Dit product is op basis van het LM80 proces 
getest. Hierbij wordt de lichtstroom gemeten bij 
verschillende bedrijfstemperaturen.

Dit product is door UL (Underwriters Laboratories) 
gecertificeerd en voldoet aan de Amerikaanse 
vereisten.

In dit product zijn LED’s toegepast die uit één 
binning komen, hierdoor is kleurverschil bijna niet 
mogelijk.

Dit product is door SAA gecertificeerd en voldoet 
aan de Australische vereisten.

Dit product is voorzien van COB LED’s. Op 
één chip zitten meerdere LED’s waardoor deze 
krachtiger is en een beter kleurbeeld geeft.

Dit product is door de TÜV gecertificeerd hiermee 
wordt kwaliteit en technische deugdelijkheid van 
een product aangetoond.

Dit product is voorzien van LED in de kleuren 
rood, groen en blauw.

Dit product heeft componenten dat door UL 
(Underwriters Laboratories) gecertificeerd is en 
voldoet aan de Amerikaanse vereisten.

Dit product is voorzien van LED in de kleuren 
rood, groen, blauw en wit.

Deze producten zijn geproduceerd volgens 
de regels met beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen.

Dit product wordt uitgevoerd worden met LED’s die 
levensmiddelen, zoals brood, groente, vis en vlees,  
mooier uit laat komen.

Dit product is beschermd tegen indringen van 
vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm en niet 
beschermd tegen vocht.

Dit product is geschikt voor o.a. mode winkels 
omdat alle kleuren goed weergegeven worden.

Dit product is beschermd tegen indringen van 
vaste voorwerpen groter dan 1 mm en niet 
beschermd tegen vocht.

Dit product moet gevoed worden met een 12 Volt 
gelijk spanning driver.

Dit product is beschermd tegen stof, stofvrij 
en beschermd tegen opspattend water, 
spatwaterdicht.

Dit product moet gevoed worden met een 24 Volt 
gelijk spanning driver.

Dit product is volledig beschermd tegen stof en 
beschermd tegen waterstralen, spuit waterdicht.

Dit product moet gevoed worden d.m.v. 230 Volt 
wisselspanning. 

Dit product is volledig beschermd tegen stof en 
beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep 
voor 30 minuten lang, dompel- of waterdicht.

Dit product moet gevoed worden met een Constant 
Current driver - constante stroom

Dit product is volledig beschermd tegen stof 
en beschermd tegen verblijf onder water - Druk 
waterdicht.

Dit product moet gevoed worden met een Constant 
Voltage driver  - constante spanning

Dit product heeft een slagvastheid 
van 5 Joule - ± 50Kg.

SMD is een afkorting van Surface Mounted Device. 
Hiermee wordt de afmeting en type van de LED 
aangegeven.

Dit product heeft een slagvastheid 
van 10 Joule - ± 100Kg.

Dit product bevat een LED chip met een hogere 
efficiëntie. De Lm/W verhouding is aantrekkelijker. 

Dit product heeft een slagvastheid 
van 20 Joule - ± 200Kg.

Dit product heeft een ingebouwde thermische 
beveiliging.

Mac Adamsstep tot 3. Kleurverschillen in de 
gebruikte LEDs zijn heel moeilijk zichtbaar.

Dit product is zo ontworpen zodat de elektromag-
netische frequenties die ontstaan de werking van 
andere producten niet verstoren en vice versa.

Mac Adamsstep tot 4. Kleurverschillen in de 
gebruikte LEDs zijn eventueel zichtbaar.

Dit product mag worden toegepast op vlambare 
oppervlaktes/meubels.

Mac Adamsstep tot 5. Kleurverschillen tussen de 
gebruikte LEDs kunnen zichtbaar zijn.

Dit product voldoet aan de SELV richtlijnen. Safe 
Extra Low Voltage.
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Dit product veroorzaakt geen flikkering 
die normaliter door het menselijk oog 
waargenomen kan worden.

Dit product is uitgerust of kan uitgerust worden 
met een bewegingsmelder. Dit is meestal op 
HF gebaseerd.

Dit product heeft een levensduur waarvan 
men verwacht dat het benoemde aantal uur 
minimaal behaald kan worden. 

Dit product is geschikt voor Smart Life 
sturingen.

Dit product is zoutwaterbestendig
Dit product is eventueel regelbaar met een 
afstandsbediening.

Dit product is gemaakt met RVS316 dat 
ongevoeliger is voor chloriden. Dus o.a. 
natrium chloride - zout.

Dit product schijnt zowel naar boven als naar 
beneden.

Dit product is toepasbaar in de omgevings-
temperaturen zoals deze in het icoon zijn 
aangeven. -..°C tot + ..°C

Dit product is niet verstelbaar.

Dit product is bestand tegen UV zonlicht en 
is kleurvast. Dit product is zowel kantel- als draaibaar.

Bij dit product zijn de wit kleuren in kleur 
regel- en dimbaar. Ook wel Tunable White 
genoemd.

Dit product wordt inclusief driver geleverd

Dit product is Dim To Warm. Tijdens het 
dimmen wordt lichtkleur steeds warmer van 
kleur.

Dit product wordt zonder driver geleverd.

Dit product is dimbaar via een sturing op 
het product.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik 
binnenshuis.

Dit product is dimbaar via een push sys-
teem (push schakelaar o.i.d.)

Dit product is ook geschikt voor  toepassingen 
buitenshuis. Op de instructies staat waar dit 
product buiten toegepast kan worden.

Dit product is dimbaar met een 0-10V 
systeem.

Dit product wordt of kan als nood-  of vlucht-
weg verlichting toegepast worden.

Dit product is dimbaar met een 1-10V 
systeem.

Op dit product geven wij garantie

Dit product is dimbaar aan de 230V zijde. Dit product heeft een gatmaat van Ø ...mm

Dit product is dimbaar op basis van TRIAC.  Dit product is op maat te knippen.

Dit product kan met Casambi gestuurd 
kunnen worden.

Dit product is een Klasse I artikel: geïsoleerd 
en geaard artikel dat is voorzien van een 
aardaansluiting

Dit product kan gestuurd worden, schake-
len en of dimmen, via een DALI systeem.

Klasse II artikel: artikel is dubbel geïsoleerd 
en/of voorzien van versterkte isolatie zonder 
aardaansluiting.

Dit product kan gestuurd worden, schake-
len en of dimmen, en ook informatie terug 
zenden aan het DALI systeem.

Klasse III artikel: Product is voor veiligheid-
slaagspanning met een waarde van minder 
dan 50V. Klasse III artikelen mogen niet 
worden geaard.

Dit product is voorzien van DIP schake-
laars, voor het handmatig instellen van 
andere kenmerken.
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NOTITIEBLAD
●      Notities, kattebelletjes, prijzen of een tekening hieronder is er alle ruimte voor.
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