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Onverlichte reclame
Een andere optie voor een gevelreclame zijn onze 

onverlichte reclames. We kunnen deze aanlichten 

door spots of ze simpelweg – zoals vaak in een 

interieur –  geheel onverlicht uitvoeren. 

De letters worden individueel op  ondergrond 

gemonteerd. Dat doen we met kleine blinde 

penverbindingen of op afstand, voor meer diepte 

en schaduweffect. Laten de afmetingen het toe, 

dan is ook dubbelzijdige 3M-tape een optie. 

Onverlichte reclames: onze 
eenvoudigste oplossingen 
voor uw naamsbekendheid

Onverlichte reclames 
in het kort 
• Diepte: 1mm tot 200mm

• Kan in elk gewenste PMS- of RAL-kleur 

• Design in een vlakke of 3D-uitvoering

• Montage met draadeinden,  

afstandhouders of 3M-tape

• Levering met sjabloon of kartonnen 1:1 boormal

RVS
Gepolijst, geborsteld of onbewerkte letters 

met een dikte van 1 tot 200 millimeter. Zilver-, 

brons- of goudkleurig. We leveren versies 

voor indoor (#304) en outdoor (#316).  

Messing/koper 
Gepolijst, geborsteld of onbewerkte massieve 

letters met een dikte van 1 tot 5 millimeter. 

Goud, zilver of brons gekleurd.

Kunststof
Acrylaat gefreesde letters en logo’s maken we 

tot 50 millimeter diep en zijn in elk gewenste 

RAL- of PMS-kleur leverbaar.

Aluminium
Aluminium doosletters maken we vanaf 10 tot 

200 millimeter diep en zijn in elk gewenste 

RAL- of PMS-kleur leverbaar.

Bewegwijzering

Maak het klanten en relaties gemakkelijk, 

met duidelijke signalering binnen uw pand. 

Of het nu gaat om entreezuilen, een hartelijk 

welkom en/of routeborden, LEDSign biedt u de 

oplossingen voor bewegwijzering.


