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ARTIKELNUMMER: 63 VK16y4ckr
y > 1=Exclusief driver / 2=On/Off / 3=TRIAC dim / 4=1-10V dim / 5= Dali dim
z > 2=2700K / 3=3000K / 4=4000K / 9=dim to warm 1800-2700K
c (opbouwbak) > W=Wit / Z=Zwart 
k (casco spot) > W=Wit / Z=Zwart / S=Zilver / M=Messing / H=Hout
r (binnenring spot) > W=Wit / Z=Zwart / S=Zilver / G=Goud 

 
Specificaties
Wattage 	         2x8W

Input current             200mA 36V

CRI 	                     >90

UGR 		         <19

Gradenbundel 	        36°

SDCM 		         <3

Dimbaar 	        Zie opties

CCT		         2700/3000/4000K

IP Waarde 	        IP20

Lumen                      75Lm per W

Omgevingstemp.      -20° tot +45°

Levensduur 	        35.000 uur

Garantie 	        5 jaar

Mogelijke toepassingen
- Interieurbouw

- Retail

- Horeca

- Jachtbouw 

 

 

 

Opties
- TRIAC

- 1-10V

- DALI

OPBOUWSPOT JADE 2VDG
● Opbouwspot

Design opbouwspot uitvoering met lage UGR waarde. De spots zijn 40° 

kantelbaar en  355° draaibaar. Te bestellen in diverse kleuren. 


