
LICHTRECLAME UPDATE
I N S P I R AT I E  O P D O E N ? W I J  Z I J N  O P  A F S P R A A K  G E O P E N D !

LICHTRECLAMES 
AANSTUREN
CA S A M B I  S M A R T  A A N S T U R I N G

AANSLUITSCHEMA:

YELA Lighting heeft in samenwerking met 
Casambi een eigen productlijn ontwikkeld waar-
mee u een lichtreclame aanstuurt via bluetooth. 
Kleuren aanpassen, (bij zonsopkomst en -onder-
gang terug) dimmen, scenes maken, aan/uit zet-
ten of een timer instellen, het is allemaal eenvou-
dig in te stellen met de gratis Casambi App. 

De 4 kanaals dim controller monteert u tussen 
de sign en de driver. Vervolgens is de sign via 
bluetooth te bedienen met de Casambi app (IOS 
/ Android). 

1-4 kanaals multi dim unit
Artikelnummer: 90 000116 (IP68)
Output CV 4x3A (12V=36W per kabel)
Input 6-24VDC - Afmeting: 86x21x9mm
Instelbaar als single colour, tunable white, 
RGB of RGBW uitvoering.

1-4 kanaals multi dim unit
Artikelnummer: 90 000113 (IP20)
Output CV 4x8A (12V=96W per kabel)
Input 8-50VDC - Afmeting: 134x39x24mm
Instelbaar als single colour, tunable white, 
RGB of RGBW uitvoering.
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